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1. НАЗНАЧЕНИЕ 


1.1. ТДН-АДН предназначен для включения абонентских устройств в АТС по каналам 
тональной частоты (ТЧ) аппаратуры систем передачи без выделенного сигнального канала. 

1.2. ТДН-4\ДН обеспечивает работу в режимах: 

- транслятор сигнализации абонентского устройства (режим ТДН); 

- управляемая дифференциальная система (режим ДС). 


1.3. В режиме ТДН ТДН-АДН обеспечивает возможность подключения всех типов 
абонентских устройств, работающих по. декадной сигнализации с разрывом шлейфа абонентской 
линии. К таким устройствам относятся: 


® аппараты ‘телефонные ‘общего применения с дисковыми и тастатурными номеронабирателями и 
выдачей импульсов набора номера разрывом шлейфа абонентской линии или в виде тональных 
двухчастотных посылок; +... З 

® радиоудлинители; 

® `. устройства ‘передачи данных: по’ телефонным..каналам, работающие по абонентскому алгоритму 
установления и разрушения связи и использующие декадную абонентскую сигнализацию. 


1.4. В. режиме: До ТДЯ-АНН обеспечивает возможность передачи сигнала диапазона ТЧ по 
каналу ТЧ от источника сигнала подключенного к двухпроводному окончанию к приемнику сигнала, 


подключенному к двухпроводному окончанию ОВО ТДН-4\ДН также установленного в режим 
работы ДС. 


1.5. — Условия эксплуатации: 


® температура окружающей; среды ‹ от +,5 до + 40 С: 

® ‘относительная влажность воздуха не более 80%. 

» Транслятор допуск&а\"ныодблненельНу жруйлосуточную эксплуатацию без постоянного 
присутствия обслуживаю ареео, персонала» Рекомендуется эксплуатировать транслятор в 
закрытых помещениях при периодической посещаемости их обслуживающим персоналом. 

р . ыы ы 


; 2Л.Ворежиме:работьо ДН ДНД Н“является функционально полным универсальным устройством 
гобеспечивазниработука во’входящем таки в исходящем режиме. 


2.1.1. ТДН- я в режиме исходящего устройства обеспечивает выполнение следующих 
функций! : 


, ан ар 


%- 


® питание Е постоянным током; 

® перёдачу сигнала «ЗАНЯТИЕ» в канал связй при занятии канала абонентом; 

® преобразование импульсов набора номера в импульсы с частотой заполнения 2600 Гц и передачу 
их в канал связи на входящую сторону; 

формирование и выдачу в сторону абонента индукторного вызова при приеме посылки вызова по 
каналу связи от входящей стороны; 

® передачу-в канал связи сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» при отбое со стороны абонента. 

® повторную выдачу сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» при отсутствии сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 


2.1.2. ТДН-4\ДН в режиме входящего устройства обеспечивает выполнение следующих 
функций: 


® распознавание сигнала «ЗАНЯТИЕ»: 

® занятие приборов АТС при получении сигнала «ЗАНЯТИЕ»; 

® преобразование частотных посылок набора номера, поступающих от исходящей стороны по 
каналу связи, в импульсы постоянного тока для управления приборами АТС; 

® прием сигнала вызова АТС; 

® преобразование сигнала вызова АТС в посылку вызова сигнальной частотой и передачу его по 
каналу связи на исходящую сторону; 


® распознавание сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕР», получаемого по каналу связи от исходящей стороны; 
® передачу в канал сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ, при получении сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ». 


2.1.3. ТДН-МДН выполняется в специализированном корпусе, обеспечивающем способ 
монтажа ОП\-гаЙ (установка на ОП\-рейку). Устройство снабжено передней панелью, на которой 
размещаются органы сигнализации и управления. 


На передней панели ТДН-4\ДН расположены: 


Индикаторы оперативной сигнализации: 


® светодиодный индикатор «ЗАН», предназначенный для сигнализации о состоянии абонентской 
линии («замкнуто\разомкнуто»): 

® светодиодный индикатор «ПРМ» предназначенный для сигнализации о ‘приёме импульса 
сигнальной частоты из канала связи; р 

® светодиодный индикатор «ПРД» предназначенный для сигнализации 0” выдаче импульса 
сигнальной частоты в канал связи; ви, 

® светодиодный индикатор «И» предназначенный для сигнализации. о бе тДН- 4\ДН в режиме 
исходящего устройства: 

® светодиодный индикатор «В» праназеачьнный и для сигнализации. о: работе: ЧАН» 4\ДН в режиме 
входящего устройства; ^ о г’зиу”Н 789 ВННУЦИЧЕОЯ и Ви 


Цифро-буквенный ЖКИ индикатор для и ‘диаЛоРоваРО ео и ыы 
при помощи встроенной системы меню. ЯРО ВЕВНЛН й 

о о имоидояови я и о 

Кнопки управления встроенной системой меню: о 


- кнопка «ВВОД» для ввода рен значения жк вания? аниовой „8.1 
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} : с 
- кнопка «НАЗАД» для листания. оо м9 Ем ‘зон. Петьг, 
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- кнопка «МЕНЬШЕ» для уменьшения значения параметра; 


дулу® 
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2.2. В режиме ДС ТДН-4А\ДН обеспечивает возможность передачи сирналов-. ‘дианазона тч по 
каналу ТЧ от источника сигнала подключенного к двухпроводному: оконнанию, ж.приемнику сигнала, 
подключенному к двухпроводному окончанию а анжстуатяновленногльт: режим 
работы ДС. у 


Сигналы, передаваемые источником сигнала по каналу ТЧ не ; анализируются, ‘сигнализация не 
формируется. 
т 11817 в ут, 


В режиме ДС ТДН-4\ДН обеспечивает регулировку уровней затухания, АБНИлов” ‘Нерёлачи и 
т: х БЕБЕНЕ» Ур, 
приема. 


3. ПРОТОКОЛЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ТДН-4\ДН 


3.1. ТДН-\ДН формирует различные протоколы сигнализации при работе с 
четырехпроводным и двухпроводним канальными окончаниями. 


3.2. Протокол сигнализации при работе с четырехпроводным канальным окончанием. 
Конструкция сигналов взаимодействия соответствует приведенному ниже текстовому описанию и 
Приложению 8 


Исходящее соединение. 


При исходящем соединении, после замыкания абонентского шлейфа, из исходящего транслятора во 
входящий передается сигнал «ЗАНЯТИЕ» в виде импульса СЧ длительностью 200 мС. 


Во входящем трансляторе происходит распознавание сигнала, после чего замыкается шлейф АТС. 
Непрерывный зуммер АТС транслируется по каналу абоненту. 


3 


При. наборе номера абонентом импульсы набора корректируются, преобразуются в исходящем 
трансляторе в импульсы сигнальной частоты и передаются во входящий транслятор по каналу ТЧ в виде 
последовательности импульсов длительностью 60 мС с паузой между импульсами 40 мС. 


Во входящем трансляторе производится преобразование частотных импульсов в импульсы разрыва 
шлейфа АТС. Параметры входящего набора (длительности разрыва и замыкания) задаются пользователем. 
После установления соединения с вызываемым абонентом создается разговорное состояние. 


Входящее соединение. 


При входяшем соединении во входящий транслятор поступает сигнал вызова АТС. Во входящем 
трансляторе сигнал вызова распознается и посылка вызова, в виде импульса сигнальной частоты синхронно 
поступающему сигналу вызова, передается в исходящий транслятор. 


В исходящем трансляторе посылка вызова распознается и абоненту подается сигнал вызова (индуктор). 


При ответе абонента происходит замыкание абонентской линии и формирование сигналов взаимодействия 
производится в соответствии с описанным выше для исходящего соединения. 


Разъединение. 


При разрыве абонентского шлейфа (отбое) из исходящего транслятора во входящий поступает сигнал 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» в виде импульса сигнальной частоты. Во входяшем трансляторе этот сигнал 
распознается, после чего от входящего транслятора в исходящий поступает сигнал «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
После приема сигнала’: «ОСВОБОЖДЕНИЕ» прекращается передача сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» и 
устанавливается исходнде состояние:всего тракта 


В.случае, еслисивная« ОСВОБОЖДЕНИЕ» не принят в течении 20 С, исходящий транслятор повторно 
выдает сигнал «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» в виде импульса 1000 мС. после выдержки паузы 5 мин. Данный цикл 
повторяется до получения сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

3.3. Протокол‘ бирнялизанийнри работе с двухпроводным канальным окончанием. 

Конструкция сигналов ! взаимодействия: соответствует приведенному ниже текстовому описанию и 
а и ее : ь 


ИВО ЯЗАИ ОГ. -‹. 
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АЕ ИбдЯЩЕМ ‘восдинений” ‘Поблё‘ замыкания абонентского шлейфа, из исходящего транслятора во 
входящий передается сигнал «ЗАНЯТИЕ», в виле импульса СЧ длительностью 200 мС. 


„Во входяшем трансляторе пройсходий распознавание сигнала, после чего замыкается шлейф АТС. 
Непрерывный зуиер тои ранслируеся по каналу абоненту. 


При наборе номера абонентом импульсы набора корректируются, преобразуются в исходящем 
трансляторе в импульсы сигнальной частоты и передаются во входящий транслятор по каналу ТЧ в виде 
Последовательное имеусоЕ длительностью 60 мС с паузой межлу импульсами 40 мС. 


Во входящем трансляторе производится преобразование частотных импульсов в импульсы разрыва 
шлейфа АТС. Параметры входящего набора (длительности разрыва и замыкания) задаются пользователем. 
После установиения: соединения с вызываемым абонентом создается разговорное состояние. 


Входящее соединение. 


При входящем соединении во входящий транслятор поступает сигнал вызова АТС. Во входящем 
трансляторе сигнал вызова распознается и посылка вызова, в виде импульса сигнальлной частоты синхронно 
поступающему сигналу вызова, передается в исходящий транслятор. 


В исходящем трансляторе посылка вызова распознается и абоненту подается сигнал вызова. При ответе 
абонента происходит замыкание абонентской линии и формирование сигналов взаимодействия производится 
в соответствии с описанным выше для исходящего соединения. 


Разъединение. 


При разрыве абонентского шлейфа (отбое) из исходящего транслятора во входящий выдается сигнал 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» в виде частотной посылки длительностью 600 мС. После выдачи сигнала 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» исходящий транслятор выдерживает паузу 100 мС и начинает прием сигнала 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» от входящего транслятора. 


Входящий транслятор распознает сигнал «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» и после его окончания также 
выдерживает паузу 100 мС, по истечении которой выдает сигнал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» длительностью 200 


мС. По окончании выдачи сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ» входящий транслятор переходит в дежурное 
состояние. 


В случае, если сигнал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» не принят в течении 2 С, исходяший транслятор повторно 
выдает сигнал «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» в виде импульса 600 мС. Данный цикл повторяется до получения 
сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Режим ТДН 


4.1. Технические характеристики при работе с четырехпроводным канальным окончанием. 


4.1.1. ТДН-4\ДН в режиме исходящего устройства обеспечивает следующие характеристики: 


® Ток шлейфа абонентской линии во внешней цепи 25 мА при сопротивлении не более 1800 Ом. 

® Длительность тонального сигнала «ЗАНЯТИЕ» 200 мс. 

® Длительность тонального сигнала  «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» - до получения сигнала 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ», но не более 20 С. | 

® Выдачу в канал связи импульсов набора номера в виде импульсов сигнальной частоты 
длительностью 60 мС с паузой между импульсами 40 мС. ни. г 

® Устойчивую работу при поступлении от абонентского устройства импульсов набора номера с 
импульсным коэффициентом от 1,4 до 1,7 и скоростью бт'93Д5 ЧР Ямы! <=. 

® Выдачу сигнала вызова на абонентское устройство в’ъилеероменяого оОржения не менее 75 


но Х»Б 


4.1.2. ТДН-4\ДН в режиме входящего устройства Е 


у 1 я 
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ледующие характерис тики: 


® Время распознавания тонального. сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» не йе 550 .м@ 
® Выдачу тонального сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ» - до прекращения «и; нала. я РАЗЪЕДИНЕНИЕ». 


® Приемник вызова устойчиво работает при нап жении :СИГИаЛОВ выова частотой 25 
Е 1 НЕЕ ен 


112 2.53 


та 


а. 
® Время распознавания сигнала вызова АТС от 3100.до 150 ме 


> зо ВОС 96 


набора. 


4.1.3. 
характеристики. 


® Входное и выходное сопротивление линейного и  Духпроводного канального-окончаний ‹ от 540 до 
660 Ом. 

® Номинал сигнальной частоты из ряда 1800 Гц, 2100 Гц, 2600 Гц. 

® Затухание канала приема — ступенчато регулируемое от минус 7,8 дБ до минус 1,8 дБ с шагом 
0.75 дБ. 

® Затухание канала приема — ступенчато регулируемое от минус 9,5 дБ до минус 3,5 дБ с шагом 
0,75 дБ. 

® Уровень сигнальной частоты - ступенчато регулируемый от минус 20 дБ до минус 14 дБ с шагом 
1,0 дБ 


НО ы 


4.2. Технические характеристики при работе с двухпроводным канальным окончанием. 


4.2.1. ТДН-4\ДН в режиме исходящего устройства обеспечивает следующие характеристики: 
® Напряжение питания шлейфа абонентской линии 60 В при напряжении питания устройства от 20 
В до 72 В 
® Ток шлейфа абонентской линии во внешней цепи 25 мА при сопротивлении 1800 Ом. 
® Длительность тонального сигнала «ЗАНЯТИЕ» 200 мс. 


Длительность тонального сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» 600 мС. 


Выдачу в канал связи импульсов набора номера в виде импульсов сигнальной частоты 
длительностью 60 мС с паузой между импульсами 40 мС. 


Устойчивую работу при поступлении от абонентского устройства импульсов набора номера с 
импульсным коэффициентом от 1,4 до 1,7 и скоростью от 9 до 11 импш/С. 


Выдачу сигнала вызова на абонентское устройство в виде переменного напряжения не менее 75 
В. 


4.2.2. ТДН-4\ДН в режиме входящего устройства обеспечивает следующие характеристики: 


Время распознавания тонального сигнала «ЗАНЯТИЕ» от 100 до 150 мс. 

Время распознавания тонального сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» от 250 мС до 420 мС. 

Выдачу тонального сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 200 мС. 

Приемник вызова устойчиво работает при напряжении сигналов вызова частотой 25... 50 Гц от 
20 Уивыше. 


Время распознавания сигнала вызова от 100 до 150 мс. 


Выдачу импульсов набора номера в соответствии с установленными пользователем параметрами 
набора. 


4.2.3. ТДН-А\ДН в режиме входящего и исходящего устройства обеспечивает следующие 


характеристики. 


обе м 
Входное и выходное сопротивление четырехпроводного и двухпроводного канального окончаний 
от 540 до 660 Ом. 

Номинал сигнальной частоты, из.ряда 1800 Гц, 2100 Гц, 2600 Гц. 

Уровень сигнальной: навтети.2600Гц в двухпроводном канале изменяется степенями в диапазоне 
от но НВ: дБ ло куй: 75. АБ. : 


4.3. тд нь ее УНЖЬДемов дифференциальной системы (ДС) обеспечивает 


следующие заракте истики. 


27120. Я г жаа}” 
Входное И выходное Фопротивление, линейного и двухпроводного канального окончаний от 540 до 


660 Ом. 
Затухание канала приема — ступенчато регулируемое от минус 7,8 дБ до минус 1,8 дБ с шагом 
0,75 дБ. 
Затухание канала приема — ступенчато регулируемое от минус 9,5 дБ до минус 3,5 дБ с шагом 
0,75 дБ. 


4.4. Питание ТДН-4\ДН осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 20 У 
до 72 У. 
4.5. Потребляемая мощность ТДН-4\ДН в режиме ДС не более 2,5 Вт. 


4.6. Потребляемая мощность ТДН-4\ДН в режиме ТДН: 


Таблица 1. Потребляемая мощность ТДН-4\ДН 


Режим 
Режим входящего 
исходящего м 
я устройства: 
устройства: 
Режим ожидания не более 2,5 Вт не более 2,5 Вт 
Режим занятия не более 4,5 Вт. не более 2,5 Вт 


5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


5.1. Подготовка ТДН-4\ДН к работе в режиме ТДН. 


5.1.1. Подключите заземление к соответствующему клеммному соединителю. Отсутствие 
заземления не влияет на работу устройства, однако при отсутствии заземления не будет 
функционировать защита от электромагнитного импульса (грозозащита). 


5.1.2. Отожмите переключатель «Т-Д». 


5.1.3. Установите при помощи переключателя «2-4» требуемый тип канального окончания. 


При работе с четырехпроводным канальным окончанием переключатель отжать, при работе 
с двухпроводным канальным окончанием — нажать. 


Если ТДН-АДН работает на четырехпроводное канальное окончание, подключите провода питания 
и сигнальные провода к клеммным соединителям в соответствии с маркировочными надписями. 


Если ТДН-4\ДН работает на двухпроводное канальное окончание, то подключите провода 
канального окончания к клеммному соединителю «ПРМ». Клеммный соединитель «ПРД» оставьте 
свободным. О о На 


5.1.4. Перед первым включением транслятора отсоединитё’ абонентскую линию, включите 
питание и убедитесь, что транслятор установлен в требуемый"режимиработн!:- «Входящий» или 
«Исходящий». При необходимости измените режим (см п.7.3)7й подебседините; абонентскую линию. 


Внимание ! Если транслятор, ранее установленный в исходящий режим, подключается к линии 
АТС для работы во входящем режиме, то при включе о ПИЗАНЯ «оч перейдет в состояние 
«ЗАНЯТИЕ». 


Смена режима и перевод транслятора во входящий режим в состоянии «Занятие» невозможна. 
ас 


Для смены режима произведите следующую последовательноств Действий" А чн и 96:7” 
- отключите питание транслятора; ". 
- отсоедините линию АТС; | п 
- включите питание транслятора; 
- измените режим работы (см. п.7.3) 
- подключите линию АТС. 


БИБЯ ча 


зитееы 
5.1.5. Проконтролируйте, что установлен необходимый тип набора номера. 
Если планируется использовать тональный набор номера, то установите тип набора «ТОН» в 
соответствии с п. 7.8. Для импульсного набора установите тип набора «ИМПУЛЬС». 


При установленном типе набора «ТОН» импульсы набора номера исходящим транслятором не 
воспринимаются, посылки набора номера из канала входящим транслятором не принимаются и 
набор номера не производится. 


5.1.6. Если планируется использовать один из трансляторов, входящий или исходящий, в 
четырехпроводном режиме, а ответный транслятор в двухпроводном режиме, то установите на 
четырехпроводном трансляторе тип протокола «2-пров» в соответствии с п. 7.9. 


5.2. Подготовка ТДН-4\ДН к работе в режиме управляемой дифференциальной системы (ДС). 


5.2.1. Подключите заземление к соответствующему клеммному соединителю. Отсутствие 
заземления не влияет на работу устройства, однако при отсутствии заземления не будет 
функционировать защита от электромагнитного импульса (грозозащита). 


Подключите провода питания и сигнальные провода к клеммным соединителям в соответствии с 
маркировочными надписями. 


5.2.2. Нажмите переключатель «Т-Д». 


5.2.3. Включите питание устройства и убедитесь, что на индикатор выведено информационное 
сообщение «Дифф. система». 


6. Установка режимов и регулировка параметров ТДН-4\ДН. 


6.1. Общие сведения. 


Установка типа канального окончания (двух или четырехпроводного) производится при помощи 
переключателя «2-4». Отжатому состоянию переключателя соответствует режим работы с 
четырехпроводным канальным окончанием, нажатому — с двухпроводным. 


Установка режима работы устройства «ТДН» или «ДС» производится при помощи переключателя 
«Т-Д». Отжатому состоянию переключателя соответствует режим работы ТДН, нажатому — ДС. 


Установка остальных режимов и регулировка параметров ТДН-4\ДН производится при помощи 
системы меню. Для отображения и ввода информации предназначена кнопочная панель и ЖКИ- 
индикатор на передней панели устройства. 


В режиме работы «ТДН». 


При включении питания индикатор погашен. При нажатии любой кнопки ВЫВОДиИТСЯ ОДИН ИЗ кадров 
опций настроек. В случае, если ни одна из кнопок не нажимается в течение | мин, индикатор гаснет 
автоматически. | р 


В режиме работы «ДС». 
При включении, литания. наиндикатор выводится информационный кадр «Дифф. система». При 


нажатии любой КНОПКИ Выводится ОДИН из кадров опций настроек. В случае. если ни одна из кнопок не 


НА: сан к : 
нажимается в течение |. мин; информационный кадр «Дифф. система» восстанавливается 
автоматически. 


Мнемонические изображения кнопок управления встроенной системой меню: 


- кнопка «ВВОД» для ввода выбранного значения параметра; 
- кнопка «ВПЕРЕД» для листания опций меню вперед по списку: 
- кнопка «НАЗАД» для листания опций меню назад по списку: 


- кнопка «БОЛЬШЕ» для увеличения значения параметра; 


ЗА д А) 


- кнопка «МЕНЬШЕ» для уменьшения значения параметра; 


Выбор кадров параметров производится нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД». 
Изменение значения параметра производится нажатием кнопок «БОЛЬШЕ», «МЕНЬШЕ». 
Передача выбранного значения параметра для выполнения производится нажатием кнопки «ВВОД». 


!!! Следует помнить !!! 


Операция изменения параметра всегда должна завершаться нажатием 
кнопки «ВВОД». Если кнопка «ВВОД» не будет нажата, то выбранное значение не 
будет принято и активным останется то значение, которое индицировалось при 
входе в кадр. 


В зависимости от текущего режима работы параметры могут быть доступными или недоступными 
для изменения и регулировки. Параметры, недоступные в текущем режиме на индикацию не выводятся. 
В таблице 2 приведена доступность параметров в режиме ТДН. 
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Таблица 2 


«4- «4- «2- «2- м 
о 
Опция пров» пров» пров» пров» «ДС» * пункта 
описания 
«И» «В» «И» «В» 
изменение режима «ВХОДЯЩИИ» и р и . _ 6.4 
«ИСХОДЯЩИЙ» й 
изменение уровня сигнальной частоты + + + + - 6.5 
изменение затухания канала приема т + - - те 6.6 
изменение затухания канала передачи + + - - + 6.7 
изменение параметров входящего набора 4. р _ 6.8 
номера ь 
изменение типа входящего набора номера _ и р й 69 
(импульсный или тональный) ` 
изменение типа протокола взаимодействия |, И _ 6.10 
(стандартный или двухпроводный) | * 
установка времени нормированной выдачи +. 4 _ 6.13 
посылки вызова й 
изменение номинала сигнальной частоты + + + + - 6.11 
изменение порога чувствительности по | + 6.14 
сигнальной частоте у 
установка времени перехода В ге 
защищенный режим после приема набора - + мы + - 6.12 
номера (Стоп НН) 


} 
` уе МТ. А 


6.2. Установка режима работы «ТДН» или «ДС». 

Установка режима работы производится при помбщи“‘пёреключателя «Т-Д». При отжатом 
переключателе «Т-Д» устройство работает как ТДН, при нажатом как ДС (диффсистема). При переходе в 
режим ДС положение переключателя «2-4» не имеет значения. При изменении состояния переключателя 
«Т-Д» производится перезапуск программы устройства. 


6.3. Установка типа канального окончания. 


Тип канального окончания, четырехпроводный или двухпроводный, устанавливается при помощи 
переключателя «2-4». При отжатом переключателе «2-4» ТДН-4\ДН работает на четырехпроводное 
канальное окончание. При нажатом — на двухпроводное. 

При изменении состояния переключателя «2-4» происходит перезапуск программы устройства. 
Режим работы «Входящий» - «Исходящий» остается таковым, каким он был установлен до изменения 
состояния переключателя. 


6.4. Установка режима работы «ВХОДЯ ЩИЙ» - «ИСХОДЯЩИЙ». 

Нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «РЕЖИМ». При этом в кадре 
будет указан текущий режим работы транслятора. Для смены режима нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» или 
«МЕНЬШЕ». Введите выбранный режим для исполнения нажатием кнопки «ВВОД». 

Текущий режим работы транслятора дополнительно отображается светодиодным индикатором («И» 
или «В») 


Внимание! Смена режима возможна только если транслятор находится в состоянии 
ожидания. 


6.5. Установка выходного уровня сигнальной частоты. | 

Нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Уров. СЧ». 

В кадре будет указана текущая фиксированная настройка в виде шкалы затемненных символов. 
Всего предусмотрено восемь фиксированных значений уровня СЧ. Нажатием кнопок «БОЛЬШЕ» или 


«МЕНЬШЕ» выберите новую фиксированную настройку. Введите выбранное значение нажатием 
кнопки «ВВОД». 


Примечание: 


При работе с четырехпроводным канальным окончанием минимальная длина шкалы (один 
затемненный символ) соответствует уровню СЧ минус 20 дБ, максимальное — минус 14 дБ. 


При работе с двухпроводным канальным окончанием минимальная длина шкалы (один 
затемненный символ) соответствует уровню СЧ минус 11,7 дБ, максимальное — минус 5,7 дБ. 


6.6. Установка затухания канала приема. 
Нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Прием». 


В кадре будет указана текущая фиксированная настройка в виде шкалы затемненных символов. 
Нажатием кнопок «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» выберите новую фиксированную настройку. Введите 
выбранное значение нажатием кнопки «ВВОД». 


Примечание: Минимальной длине шкалы (один затемненный символ) соответствует нормативный 
уровень затухания канала ПРМ минус 7,8 дБ. При максимальной длине шкалы затухание минус 1,8 дБ. 


6.7. Установка затухания канала передачи. 
Нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Передача». 


В кадре будет указана текущая фиксированная настройка в виде шкалы затемненных символов. 
Нажатием кнопок «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» выберите новую фиксированную настройку. Введите 
выбранное значение нажатием кнопки «ВВОД». 


Примечание: Минимальной длине шкалы (один затемненный символ) соответствует нормативный 
уровень затухания канала ПРД минус 9,5 дБ. При максимальной длине шкалы затухание минус 3,5 дБ. 


6.8. Установка параметров входящего набора номера. 


Входящий набор номера — это импульсный набор, выдаваемый входящим транслятором на АТС. 
Для регулировки параметров входящего набора предусмотрены опции «Разрыв ХХ мС» и «Замыкание 
ХХ мС», которые выбираются кнопками «ВПЕРЕД» - «НАЗАД». 


Опция «Разрыв ХХ мС» определяет длительность разрыва шлейфа абонентской линии при наборе 
номера, опция «Замыкание ХХ мС» - длительность замыкания при наборе номера. Стандартная 
настройка параметра «Разрыв ХХ мС» - 60 мС, «Замыкание ХХ мС» - 40 мС. 


Для изменения данных параметров выберите соответствующие опции и, нажатием кнопок 
«БОЛЬШЕ» - «МЕНЫШПЕ», установите новое значение. Изменение длительности данных параметров 
производится с шагом 2 мС. Введите новое значение нажатием кнопки «ВВОД». 


6.9. Установка типа входящего набора номера. 


ТДН-АДН встроенными средствами производит только импульсный (батарейный) набор номера. 
Частотные посылки тонального набора формируются абонентским устройством и транслируются по 
каналу в АТС. Для ТДН-4\ДН посылки тонального набора являются обычным сигналом в канале связи, 
не принимаются и не анализируются. 


В случае, если используется тональный набор номера, для устранения возможных помех при 
разговоре (см. п.6.11), рекомендуется перевести устройство в режим набора номера «Тон». 

В режиме набора «Тон» ТДН-АДН не производит импульсный набор даже в том случае, если 
получает посылки набора номера частотой 2600 Гц из канала связи. 

Для установки типа набора номера нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр 
опции «Тип НН». При этом в кадре будет указан текущий тип набора номера («Тон» или «Импульс») Для 


смены типа набора нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ». Введите выбранный режим для 
исполнения нажатием кнопки «ВВОД». 


6.10. Установка типа протокола взаимодействия. 


Выбор типа протокола взаимодействия возможен при работе ТДН-А\ДН с четырехпроводным 
канальным окончанием. 


Может быть выбран протокол взаимодействия «Стандарт», который соответствует стандартному 
протоколу взаимодействия ТДН при работе на четырехпроводное окончание. При выборе данной опции 
ТДН-4/ДН совместим с любой другой аппаратурой аналогичного назначения. 
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Если выбран протокол взаимодействия «2-пров.», то данный транслятор, работающий на 
четырехпроводное канальное окончание, будет формировать протокол взаимодействия, который 
используется при работе с двухпроводным канальным окончанием. В этом случае обеспечивается 
взаимодействие трансляторов, работающих на канальные окончания разного типа. При выборе данной 
опции ТДН совместим только с аналогичным ТДН-4\ДН, работающим на двухпроводное канальное 
окончание. 


Если ТДН-А\ДН установлен в режим работы с двухпроводным канальным окончанием, то 
соответствующий протокол устанавливается автоматически и не может быть изменен. 


Нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Протокол». При этом в кадре 
будет указан текущий протокол взаимодействия транслятора. 


Для смены типа протокола нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ». Введите выбранный 
режим для исполнения нажатием кнопки «ВВОД». 


6.11. Установка номинала сигнальной частоты. 


Нажагием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Значение СЧ ХХХХ Гц». При 
этом в кадре будет указано текущее значение СЧ. Для изменения значения нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» 
или «МЕНЬШЕ». Введите выбранное значение СЧ для исполнения нажатием кнопки «ВВОД». 


6.12. Установка времени перехода в защищенный режим. (кадр «Стоп НН ХХХ сек») 


Этот параметр определяет через сколько секунд после получения последней цифры набора 
ТДН переходит в разговорный режим, при котором прекращается прием посылок набора номера и 
обеспечивается защита от помех от разговорных токов. Опция введена для защиты от прерываний 
разговора после соединения (о причине возникновения прерываний см. пояснение ниже). 
Опция доступна во входящем режиме при работе на двух и четырехпроводное окончание. 


Для установки времени нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Стоп 
НН ХХХ сек». При этом в кадре будет указано текущее значение времени. Для изменения значения 
нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» или «МЕНЫШПЕ». Введите новое значение нажатием кнопки «ВВОД». 


Возможна установка времени от 1 до 255 сек, однако, не рекомендуется устанавливать время 
менее 3 сек. и более 12 сек. 


Причина возникновения прерываний разговора после соединения. (только для входящего 
режима). 


Сразу после занятия ТДН готов принимать посылки набора номера имеющие малую длительность. 
Для этого постоянная времени фильтра сигнальной частоты устанавливается малой. 


После выдачи набора номера и установления соединения абоненты начинают разговор, причем факт 
установки соединения для ТДН неизвестен. При малой постоянной фильтра фонетические 
составляющие разговорного сигнала (звуки «с», «ш», «щ») могут быть приняты за посылки номера 
сигнальной частотой и ТДН произведет импульсный набор. При импульсном наборе для защиты от 
импульсных помех ТДН отключает прохождение сигнала, что и воспринимается на слух как прерывание 
разговора. 


Для борьбы с этим явлением ТДН имеет следующие средства. 


Если установлен тип набора номера «Тон», то сразу после занятия ТДН устанавливает «длинную» 
постоянную фильтра. Посылки набора сигнальной частотой не воспринимаются. Набор формируется в 
тональном режиме абонентским устройством и принимается оборудованием АТС. 


В случае, если установлен тип набора «Импульс». 


1. Если занятие произошло после посылки вызова на исходящую сторону (не более 3 сек после 
окончания посылки), те. инициатива занятия исходит от АТС и абонент не может набирать номер, то при 
занятии ТДН сразу устанавливает «длинную» постоянную фильтра. Прием набора в этом состоянии 
невозможен, но и разговорные помехи не воспринимаются. 


и 


2. Если занятие произошло без предшествующей посылки вызова, т.е. инициатива занятия исходит 
от абонента и абонент будет набирать номер, то ТДН включает программную процедуру которая 
работает следующим образом. После получения очередной цифры набора запускается обратный таймер 
времени. Если до истечения установленного времени пришла следующая цифра набора, то таймер 
перезапускается. Если время истекло, то ТДН устанавливает «длинную» постоянную фильтра. После 
этого посылки набора и помехи от разговора не воспринимаются. 


6.13. Установка времени нормированной выдачи посылки вызова 
(кадры «Вызов Синхрон.», «Вызов 1,0 сек», «Вызов 1,5 сек», «Вызов 2,0 сек» ) 


Эта опция доступна во входящем режиме при работе на 2-х или 4-х проводное окончание и 
определяет порядок выдачи посылки вызова в канал связи сигнальной частотой в ответ на 
полученный от АТС сигнал вызова высоким напряжением (индуктор). 

Нормирование длительности посылки вызова используется в случае, если поступивший от АТС 
сигнал вызова имеет недостаточную длительность и не обеспечивает на исходящей стороне приемлемую 
длительность звонка. 

При нормированной выдаче длительность посылки вызова составляет не менее выбранной 
величины. В случае, если сигнал вызова АТС продолжает поступать и после истечения времени 
нормированной выдачи, то далее посылка вызова продолжает выдаваться в канал синхронно сигналу 
вызова АТС. 

Для выдачи посылки вызова синхронно с поступившим индуктором необходимо выбрать кадр 
«Вызов Синхрон.». 


6.14. Установка порога чувствительности по сигнальной частоте 


Изменение порога чувствительности по сигнальной частоте может понадобиться в связи с тем, 
что некоторые образцы аппаратуры ТДН ранних годов выпуска формируют в канал связи помеху низкого 
уровня сигнальной частотой. Для исключения влияния этой помехи можно снизить чувствительность 
ТДН по СЧ относительно нормы 40 тУ до уровня 70 тУ или 140 ту. 


Нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Порог СЧ ХХХ туУ». При этом 
в кадре будет указано значение текущего порога чувствительности по СЧ. Для изменения значения 
нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ». Введите новое значение порога нажатием кнопки 
«ВВОД». 


И. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТДН-4\ДН. 


7.1. Общие указания. 


Техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию работоспособности ТДН-А\ДН 
при использовании по назначению, хранении и транспортировании. 


Цель ТО - поддержание надежности работы изделий на установленном уровне, предупреждение 
отказов аппаратуры и оборудования. 


В настоящем ТО предусматриваются: 


- регламентированные работы, выполняемые через определенные в регламенте интервалы времени 
или наработки; 

- текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности 
компонента и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. 


7.2. Виды и периодичность технического обслуживания 


Техническое обслуживание ТДН-4\ДН включает: 


- оперативный контроль работоспособности ТДН-4\ДН - ежедневно; 
- периодические виды технического обслуживания: 
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- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3); 
- полугодовое техническое обслуживание (ТО-5). 


Для каждого вида периодического вида ТО допускается отклонение от установленной 
периодичности в пределах + 15%. 


Техническое обслуживание выполняется инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим 


ТДН-АДН, прошедшим обучение и имеющим допуск на эксплуатацию и техническое обслуживание 
ТДН-АДН. 


7.2.1. Оперативный контроль работоспособности ТДН-4\ДН 


Проводится ежедневно с целью определения готовности ТДН-4\ДН к использованию по назначению 
без выключения компонентов ТДН-4\ДН. 


Во время проведения оперативного контроля выполняются следующие операции: 


- внешний осмотр компонентов ТДН-4\ДН; 
- проверка работоспособности ТДН-4\ДН и состояния индикации. 


При проведения оперативного контроля проверяется: 


- наличие и механическая исправность компонентов ТДН-4\ДН; 

- исправность кабельных соединений; 

- наличие индикации на лицевой панели ТДН-А\ДН; 

- проверить работу ТДН-4\ДН путем вызова и установления связи с абонентом: 
- удаление пыли. 


Время проведения оперативного контроля работоспособности 10 мин. для каждого комплекта 


ТДН-АДН. 
7.2.2 Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3). 


Проводится с целью определения работоспособности ТДН-4А\ДН и устранения, обнаруженных 
неисправностей, без отключения компонентов ТДН-АДН, на котором проводится техническое 
обслуживание. 


Во время проведения технического обслуживания (ТО-3) выполняются следующие операции: 


- наличие и механическая исправность компонентов ТДН-4\ДН; 
- осмотр состояния внешних разъемов устройства на отсутствие механических повреждений; 
- осмотр состояния корпуса устройства; 


- осмотр состояния органов управления и индикации устройства, при котором отмечается 
работоспособность светодиодных индикаторов, кнопок управления, ЖКИ индикатора; 


- соответствие установочных параметров по ЖКИ индикатору на лицевой панели ТДН-4\ДН: 


- исправность кабельных соединений. Все кабели должны быть подключены к элементам 
ТДН-АДН, уложены, иметь маркировку согласно схеме соединений и не должны иметь повреждений, 
включая вилки, розетки, разъёмы; 


- проверить наличие и надежность крепления заземления. Проводник заземления должен быть 
надежно прикреплен к клемме заземления компонента с помощью винтового соединения: 


- проверить работу ТДН-4\ДН путем вызова и установления связи с абонентом; 
- при необходимости устранить замеченные недостатки. 
- удалить пыль с оборудования. 


Время проведения технического обслуживания (ТО-3) 30 мин. для каждого комплекта ТДН-4\ДН. 
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7.2.3 Полугодовое техническое обслуживание (ТО-5). 


Проводится с целью определения работоспособности отдельных компонентов ТДН-4\ДН в целом, 
диагностики и устранения обнаруженных неисправностей, с отключением компонентов ТДН-4\ДН, на 
которых проводится техническое обслуживание. 


Во время проведения технического обслуживания (ТО-5) выполняются следующие операции: 
- наличие и механическая исправность компонентов ТДН-4\ДН; 


- осмотр состояния внешних разъемов устройства на отсутствие механических повреждений; 
- осмотр состояния корпуса устройства; 

- осмотр состояния органов управления и индикации устройства, при котором отмечается 

- работоспособность светодиодных индикаторов, кнопок управления, ЖКИ индикатора; 

- соответствие установочных параметров по ЖКИ индикатору на лицевой панели ТДН-А\ДН; 
- исправность кабельных соединений. Все кабели должны быть подключены к элементам 


ТДН-АДН, уложены, иметь маркировку согласно схеме соединений и не должны иметь 
повреждений, включая вилки, розетки, разъёмы; 


- замерить значение напряжения питания ТДН-4\ДН (20-72 В): 


- замерить значение напряжение питания шлейфа абонентской линии, которое должно быть 
60+/5 В, при сопротивлении шлейфа 1800 Ом; 


- замерить значение напряжение сигнала вызова на абонентское устройство в виде переменного 
напряжения не менее 75 В; 


- замерить значение номинала сигнальной частоты из ряда 1800 Гц, 2100 Ги, 2600 Гц., причем 
погрешность сигнальной частоты не должна превышать 3%; 


- проверить наличие и надежность крепления заземления. Проводник заземления должен быть 
надежно прикреплен к клемме заземления компонента с помощью винтового соединения. При помощи 
прибора типа Ф415, подключенного к клемме заземления компонента и общей шине заземления, 
измерить сопротивление заземляющего проводника. Сопротивление току растекания на заземляющем 
проводнике должно быть не более 0,1 Ом (100 мОм) ; 


- проверить работу ТДН-4\ДН путем вызова и установления связи с абонентом: 


- при необходимости устранить замеченные недостатки, изделие не соответствующе параметрам 
заменить другим из ЗИП; 


- удалить пыль с оборудования. 


Время проведения технического обслуживания (ТО-5) 60 мин. для каждого комплекта ТДН-4\ДН. 


7.3. Подготовка к проведению ТО 
Оперативный контроль выполняет сменный инженер (техник) из состава дежурной смены при 
заступлении на дежурство и (или) в процессе дежурства. 


Периодическое техническое обслуживание проводят инженер - специалист в области связи, техник - 
специалист по связи, которые входят в состав обслуживающего персонала. 


ТО-5 может проводить бригада технического обслуживания предприятия - изготовителя 
(уполномоченной им организации). 


Специальные требования к помещениям, рабочим участкам, рабочим местам не предъявляются. 


При проведении полугодового технического обслуживания ТДН-4\ДН рекомендуется использовать 
приборы и приспособления, приведенные в таблице 3. 
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Допускается замена измерительных средств на аналогичные, обеспечивающие класс точности не 
хуже, чем у указанных в таблице 3 приборов. 


Потребность в материалах для проведения технического обслуживания из расчета на год 
эксплуатации, приведена в таблице 4. 


Таблица 3. Перечень контрольно-измерительных приборов и приспособлений рекомендуемых 
для технического обслуживания ТДН-4\ДН 


Наименование КИП и| Тип КИП |Наличие в Когда Периодичность поверки 
приспособлений комплекте аа КИП 

Набор инструментов = оз 3,5 | 

Комбинированный прибор 4352 - ТО- 5 |1 раз в год 
Микроомметр. Ф415 - [ТО-5 Й раз в год 

Частотометр 493-64 - [ТО-5 | раз в год 

Пылесос - [10-5 | 


Таблица 4. Потребность в материалах для проведения технического обслуживания 


Наименование материалов Кол. | Применение | Вид ТО 
Вата медицинская гигроскопическая, кг | 0,1 Протирка деталей | ТО-3, 5 
ГОСТ 5556-81 

Ветошь, кг 0,3 | Протирка оборудования и | ТО-3, 5 
ГОСТ 5354-79 деталей 

Кисть художественная, шт. 2 Чистка узлов ТО-3,5 

Припой ПОС-61, кг 0,1 Для пайки проводов ТО-3, 5 
Спирт этиловый ректификованный, кг ТО, 1 Промывка контактов, чистка | ТО-3, 5 
ГОСТ 18300-72 поверхности изделия и др. 

Салфетки 1к-т_| Чистка кнопок ТО-3, 5 
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Вариант организации связи №1. 
Данный вариант организации является стандартным для аппаратуры ТДН разных производителей и периодов изготовления. Обеспечивает совместимость с любой 
аппаратурой ТДН, имеющей стандартный протокол сигнализации. При подаче четырехпроводного канального окончания ТДН могут быть установлены на площадках 


пользователей. 
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Вариант организации связи №2 

В этом варианте один из ТДН-4\ДН работает с двухпроводным канальным окончанием, а другой с четырехпроводным. Для подключения двухпроводного ТДН к 
каналообразующей аппаратуре необходимо использовать диффсистему, в качестве которой может быть применен блок БУВ аппаратуры СТВДс. Четырехпроводный ТДН 
может быть установлен на площадке пользователя при подаче четырехпроводного канального окончания. Четырехпроводный ТДН устанавливается в режим сигнализации 
двухпроводного. Двухпроводный режим сигнализации имеется только на ТДН производства ООО «ЭЛТИКОМ» 
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Вариант организации связи №3 

В этом варианте оба ТДН-4\ДН работают с двухпроводным канальным окончанием. Для подключения ТДН к каналообразующей аппаратуре необходимо использовать 
диффсистему, в качестве которой может быть применен блок БУВ аппаратуры СТВДс. По данной схеме связь может быть организована только между двумя 
ТДН-4\ДН. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 


1.1. Настоящее техническое описание предназначено для изучения устройства и работы 
транслятора дальнего набора ТДН-4 (далее по тексту — ТДН-4). 


В техническом описании применяются следующие условные сокращения: 


ДВ датчик вызова 
_’ ДЗ датчик занятия _ __ | 
ДС дифференциальная система _ 
| _ КЛЗ ключ занятия _ 
|. КПД коммутатор передачи 
КПР коммутатор приема 
_ ЛИД линейный передатчик _ 
| _ ЛИР линейный приемник 
РВ реле вызова 
СПЛ схема питания линии 
СУ схема управления 
ФСЧ формирователь сигнальной частоты 


2; НАЗНАЧЕНИЕ 


2.1. ТДН-4 предназначен для включения абонентских устройств в АТС по каналам тональной 
частоты (ТЧ) аппаратуры систем передачи без выделенного сигнального канала. 


2.2. ТДН-4 обеспечивает возможность подключения всех типов абонентских устройств, 
работающих по декадной сигнализации с разрывом шлейфа абонентской линии. К таким 
устройствам относятся: 


У аппараты телефонные общего применения с дисковыми и тастатурными номеронабирателями и 
выдачей импульсов набора номера разрывом шлейфа абонентской линии или в виде тональных 
двухчастотных посылок; 

‚У радиоудлинители; 

У устройства передачи данных по телефонным каналам, работающие по абонентскому алгоритму 
установления и разрушения связи и использующие декадную абонентскую сигнализацию. 


ей ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


3.1. ТДН-4 включается в каналообразующую аппаратуру в точках с относительными уровнями 
минус 13 дБ на передачу и плюс 4,3 дБ на прием. 

3.2. ТДН-4 в режиме входящего устройства обеспечивает следующие характеристики по 
каждому каналу: 
У Время распознавания линейного управляющего сигнала «ЗАНЯТИЕ» от 100 до 150 мс. 
Время распознавания линейного управляющего сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» от 420 до 640 мс. 
Приемник вызова устойчиво работает при напряжении сигналов вызова частотой 25 — 50 Гц от 
20 Уивыше. 
Время распознавания сигнала вызова от 100 до 150 мс. 
Импульсный коэффициент набора номера — 1,5. 


3.3. ТДН-4 в режиме исходящего устройства обеспечивает следующие характеристики по 
каждому каналу: 


_У Устойчивую работу при следующих параметрах двухпроводной линии: 
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сопротивление линии — не более 1200 Ом; 
емкость между проводами — не более 0,5 мкФ; 
сопротивление изоляции — не менее 50 кОм. 


Ток шлейфа абонентской линии во внешней цепи 30 + 5 мА при сопротивлении 1200 Ом и 
напряжении питания 48 У или 60 У. 

Устойчивую работу при поступлении на вход импульсов набора номера с импульсным коэффициентом 
от 1,4 до 1,7 и скоростью от 9 до 11 имп/С. 

Выдачу в канал связи импульсов набора. номера в виде импульсов ТЧ с импульсным 
коэффициентом 1,5. 


Длительность линейного управляющего сигнала «ЗАНЯТИЕ» 200 мс. 
‚У Длительность линейного управляющего сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» — до получения сигнала 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ», не более 20 секунд. 
3.4. ТДН-4 в режиме входящего и исходящего устройства обеспечивает следующие 
характеристики по каждому каналу. 
У Входное и выходное сопротивление двух и  четырехпроводных — окончаний 
от 540 до 660 Ом. 
У Неравномерность АЧХ в диапазоне 300 — 3400 Гц от минус 1,5 до 1,5 дБ. 
_У Сигнальную частоту 2600 + 6 Гц. 
__У Рабочее затухание разговорного тракта на частоте 1000 Гц: 
для передачи — менее минус 9,55 дБ при одном положении регулятора и более минус 13 дБ при 
другом положении; 
для приема — менее минус 7,8 дБ при одном положении регулятора и более минус 11,3 дБ при 
другом положении. 
У Уровень сигнальной частоты 2600 Гц в канале передачи 
менее минус 15 дБ при одном положении регулятора и более минус 25 дБ при другом положении 
й регулятора. | 
_У Переходное затухание с приема на передачу при нагрузке с двухпроводной стороны 600 Ом — не 
более минус 40 дБ. 
3.5. Питание ТДН-4 осуществляется от станционной батареи напряжением 48 У или 60 У. 
3.6. Потребляемая мощность ТДН-4: 
При питании от станционной При питании от станционной 
батареи 60 У . батареи 48 У 
Режим исходящего | Режим входящего | Режим исходящего | Режим входящего 
устройства: устройства: устройства: устройства: 
ежурный_ В | 
дер не более 3,6 Вт не более 3,6 Вт не более 2,2 Вт не более 2,2 Вт 
_ режим — 
‚Режим _ 
не более 5,4 Вт. не более 5,4 Вт не более 3,6 Вт не более 3,6 Вт 
занятия 
[ 4. — ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТДН-4 
4.1. Конструкция сигналов взаимодействия соответствует приведенному ниже текстовому описанию и 
приложению 2. 


При исходящем соединении, после замыкания абонентского шлейфа, из исходящего транслятора во 


входящий передается сигнал «ЗАНЯТИЕ». Во входящем ТДН-4 происходит распознавание сигнала, после 
чего замыкается шлейф АТС. Непрерывный зуммер АТС транслируется по каналу абоненту. При наборе 
номера абонентом импульсы набора корректируются и преобразуются в исходящем ТДН-4 в импульсы с 
частотой заполнения 2600 Гц, передаваемые во входящий ТДН-4 по каналу ТЧ. Во входящем ТДН-4 


производится преобразование частотных импульсов в импульсы разрыва шлейфа АТС. После установления 
соединения с вызываемым абонентом создается разговорное состояние. 


При разрыве абонентского шлейфа (отбое) из исходящего ТДН-4 во входящий поступает сигнал 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» в виде импульса с частотой заполнения 2600 Гц. Во входящем ТДН-4 этот сигнал 
распознается, после чего от входящего транслятора в исходящий поступает сигнал «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
После приема сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ» прекращается передача сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» и 
устанавливается исходное состояние всего тракта 


При входящем соединении во входящий транслятор поступает сигнал вызова АТС. Во входящем 
трансляторе сигнал вызова распознается и посылка вызова, в виде импульса с частотой заполнения 2600 Гц 
определенной длительности, передается в исходящий ТДН-4. В исходяшем трансляторе посылка вызова 
распознается и абоненту подается сигнал вызова. При ответе абонента происходит замыкание абонентской 
линии и формирование сигналов взаимодействия производится в соответствии с описанным выше для 
исходящего соединения. 


5: УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 


5.1. Каркас монтажный КМ. 


Каркас монтажный предназначен для конструктивного объединения группы плат ТДН-4. Каркас 
обеспечивает установку плат и, через свою генмонтажную плату, обеспечивает подключение к 
установленным в нем ТДН-4 напряжения питания, источника вызывного сигнала, двух и четырехпроводных 
окончаний, при помощи контактных лепестков. Каркас монтажный в данном случае выполняет функции 
корпуса. ТДН-4 устанавливаются в каркас и сочленяются с генмонтажной платой при помощи разъемов. 


5.2.  Транслятор дальнего набора ТДН-4. 


ТДН-4 является функционально полным универсальным устройством и обеспечивает работу как во 
входящем, так и в исходящем режиме. 


5.2.1. ТДН-4 в режиме исходящего устройства обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

У питание абонентской линии постоянным током; 

У передачу сигнала «ЗАНЯТИЕ, в канал связи при занятии канала абонентом; 

У преобразование импульсов набора номера в импульсы с частотой заполнения 2600 Ги и передачу их в 
` канал связи на входящую сторону; 

У передачу в сторону абонента индукторного вызова при приеме посылки вызова по каналу связи 
°  отвходящей стороны; | 
У передачу в канал связи сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» при отбое со стороны абонента и 
: прекращение его при получении по каналу сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ»; 
_У повторную выдачу сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» при отсутствии 
| сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 


5.2.2. ТДН-4 в режиме входящего устройства обеспечивает выполнение следующих функций: 
У распознавание сигнала «ЗАНЯТИЕ»; 
занятие приборов АТС при получении сигнала «ЗАНЯТИЕ»; 
_У преобразование частотных посылок набора номера, поступающих от исходящей стороны по 
_ каналу связи, в импульсы постоянного тока для управления приборами АТС; 
_У прием сигнала вызова АТС; 
_У преобразование сигнала вызова АТС в посылку вызова частотой 2600 Гц и передачу его по 
’ каналу связи на исходящую сторону; 
распознавание сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ», получаемого по каналу связи от исходящей 
стороны; 
передачу в канал сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ» после распознавания сигнала 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ». 


5.2.3. ТДН-4 выполнен на печатной плате, снабженной передней панелью. 


На передней панели ТДН-4 расположены: 

универсальный индикатор «ЗАН», предназначенный для сигнализации о занятии абонентской 
или станционной линии, а также о нахождении ТДН-4 в регулировочном режиме; 

индикатор «ПРМ» предназначенный для сигнализации о приёме импульса сигнальной частоты 
из канала связи; 

индикатор «ПРД» предназначенный для сигнализации о передаче импульса сигнальной частоты 
в канал связи: 

переключатель «ИНД», позволяющий в ручном режиме сформировать проверочный сигнал 
вызова, причем во входящем режиме в канал связи на исходящее устройство передается 
частотная посылка вызова, а в исходящем режиме напряжение вызова подается на абонентское 
устройство; 

‚У переключатель «В-И», при помощи которого устанавливается режим работы входящего или 

исходящего устройства; 

У переключатель «ИЛ», предназначенный для переключения четырехпроводных окончаний на 
° разъем «ИЛ» через встроенный имитатор каналообразующей аппаратуры; 

‚У разъем «ИЛ» для подключения при помощи проверочного кабеля дополняющего ТДН-4 при 

проведении проверки функционирования; 

°У переключатель «МТ», предназначенный для подключения двухпроводного окончания к разъему 
«МТ»: 
разъем «МТ» для подключения стандартного телефонного аппарата; 

переключатель «УР. ПРД», устанавливающий ТДН-4 в режим регулировки уровня передачи: 
регулятор «УР. ПРД», для регулировки уровня передачи; 

переключатель «УР. ПРМ», устанавливающий ТДН-4 в режим регулировки уровня приема: 
регулятор «УР. ПРМ», для регулировки уровня приема; 

переключатель «ГСЧ», устанавливающий ТДН-4 в режим регулировки уровня сигнальной 
частоты 2600 Ги; 
регулятор «УР. ГСЧ», для регулировки уровня сигнальной частоты; 
регулятор «РПЗ», позволяющий регулировать уровень переходного затухания дифференциальной 
системы ТДН-4; 

гнездо «ГЕН» для подключения внешнего генератора при проведении контрольно- 
° измерительных работ; 

_У гнездо «ИЗМ» для подключения внешнего измерительного прибора при проведении контрольно- 
° измерительных работ. 


5.2.4. Схема размещения. элементов на плате ТДН-4 дана в приложении 5. 
5.2.5. Схема электрическая структурная ТДН-4 приведена в приложении 3. 


5.2.6. ТДН-4, являясь универсальным устройством, содержит узлы предназначенные для работы только в 
режиме входящего устройства, только в режиме исходящего устройства, а также узлы, работающие в обоих 
режимах. Основным логическим узлом ТДН-4, определяющим его работу в различных режимах, является 
схема управления СУ. В зависимости от установленного режима и поступающих в нее сигналов СУ управляет 
работой отдельных узлов ТДН-4. 


5.2.7. Функционирование ТДН-4 в разных режимах: 
5.2.7.1. Режим исходящего устройства. 


При переводе ТДН-4 в режим исходящего устройства абонентская линия ЛИН. «А», ЛИН. «Б», 
питается от встроенной схемы питания линии СПЛ. Ключ занятия КЛЗ в этом режиме отключен. Реле 
вызова РВ в нормальном состоянии коммутирует абонентскую линию на дифференциальную систему 


ДС. 
5.2.7.1.1. Исходящее соединение. 


При замыкании абонентской линии абонентским устройством срабатывает датчик занятия ДЗ, 
выдавая сигнал на СУ. СУ настраивает формирователь сигнальной частоты ФСЧ на генерацию частоты 
2600 Гц, а коммутатор передачи КПД на прохождение сигнальной частоты 2600 Гц. Сигнал частотой 
2600 Гц через регулятор затухания передачи РЗПД, линейный передатчик ЛИД выдается в линию 
передачи ПРД. Длительность выдачи сигнальной частоты 2600 Гц соответствует длительности сигнала 
«ЗАНЯТИЕ». 

5 


После окончания выдачи сигнала «ЗАНЯТИЕ» СУ прекращает выдачу сигнальной частоты и 
устанавливает КПД в режим прохождения сигналов от дифференциальной системы ДС. Одновременно 
коммутатор приема КПР настраивается на прохождение сигнала с линии приема ПРМ. Сигнал от 
входящего устройства с линии ПРМ, через линейный приемник ЛПР, коммутатор КПР, регулятор 
затухания приема РЗПР, дифференциальную систему ДС поступает в абонентскую линию. При наборе 
номера, и соответственно, при размыкании абонентской линии, срабатывает датчик занятия ДЗ, выдавая 
сигнал на СУ. СУ корректирует импульсный коэффициент набора и транслирует при помощи КПД 
импульсы набора с фиксированным импульсным коэффициентом посылками сигнальной частоты 
2600 Гц в линию ПРД. После окончания набора номера устанавливается разговорное состояние, при 
котором КПР настраивается на прохождение сигнала линии ПРМ в абонентскую линию через РЗПР и 
ДС, а КПД на прохождение сигнала с ДС через РЗПД, и ЛПД в линию передачи ПРД. 


Детектирование сигнальной частоты производится следующим образом. Сигнал с линии ПРМ, 
через ЛПР, поступает на формирователь дискретного сигнала ФДС, который преобразует 
синусоидальные сигналы в дискретные импульсы, необходимые для логической схемы приемника 
сигнальной частоты ПСЧ. СУ обнаруживает поступление сигнальной частоты по определенному 
логическому состоянию схемы ПСЧ. При размыкании абонентской линии (отбое) ТДН-4 выполняет 
алгоритм разрушения соединения в соответствии с алгоритмом (см. п. 4.1.), следующим образом. 
При поступлении от ДЗ сигнала о разрыве абонентской линии СУ посылает в линию ПРД сигнал 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» частотой 2600 Гц и ожидает поступления сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
После обнаружения сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ» прекращается выдача сигнала 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» и устройство приходит в исходное состояние. Если по каким-либо причинам 
сигнал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» не поступил, то по истечении времени не менее 20 с устройство 
прекращает выдачу сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» и повторяет его через каждые 5 мин посылкой 
длительностью 1 с. 


5.2.7.1.2. Входящее соединение. 


При этом типе соединения из входящего устройства поступает посылка вызова сигнальной 
частотой 2600 Гц, которая обнаруживается СУ при помощи ПСЧ (см. п. 5.2.7.1.1.). СУ при помощи 
реле вызова РВ подает сигнал вызова от внешнего источника сигнала вызова на абонентское 
устройство. Если занятие абонентской линии произошло во время выдачи сигнала вызова, то датчик 
вызова ДВ, который в исходящем режиме работает как датчик тока, выдает сигнал на СУ. СУ 
отключает РВ и прекращает выдачу сигнала вызова. Дальнейший порядок установления связи 


соответствует изложенному в п. 4.1. настоящего описания и осуществляется приемами, описанными 
вп. 5.2.7.1.1. 


5.2.7.2. Режим входящего устройства. 


В режиме входящего устройства схема питания линии СПЛ и датчик занятия ДЗ отключаются. ЛИН. 
«А» и ЛИН. «Б» работают как станционная линия. Реле вызова РВ подключает станционную линию к 
датчику вызова ДВ, который в этом режиме работает как датчик напряжения. 


5.2.7.2.1. Исходящее соединение. 


После поступления из исходящего устройства сигнала «ЗАНЯТИЕ», детектирования его (см. п. 
5.2.7.1.1.), СУ, при помощи реле вызова РВ, подключает станционную линию к ключу занятия КЛЗ и 
этим ключом замыкает ее. При поступлении из исходящего устройства посылок набора номера СУ, при 
помощи КЛЗ, преобразует их в импульсы разрыва станционной линии. 


5.2.7.2.2. Входящее соединение. 


При вызове абонента АТС формирует сигнал вызова 60 У, 25 (50) Ги, поступающий на входящее 
устройство. Датчик вызова ДВ обнаруживает сигнал вызова и формирует логический сигнал на СУ. 
Сигнал вызова преобразуется в посылку вызова и сигнальной частотой 2600 Гц передается на 
исходящее устройство. Дальнейший порядок установления и разрушения соединения соответствует 


изложенному в п. 4.1. настоящего описания и осуществляется приемами, описанными в 
п. п. 5.2.7.1.1, 5.2.7.1.2. 


5.2.8. Схема электрическая принципиальная ТДН-4 приведена в приложении 4. Перечень 
элементов ТДН-4 приведен в приложении 1. 


5.2.8.1. Схема управления. 


Схема управления построена на микроконтроллере 03. Схема принимает поступающие на 
устройство сигналы и определяет переход в различные режимы работы. 


Начальная установка микроконтроллера ОЗ и контроль его работоспособности осуществляется 
следующим образом. При включении питания конденсатор Сб разряжен и на выходе 10 триггера 
Шмитта 02 присутствует лог. «1», что удерживает микроконтроллер ОЗ в состоянии аппаратного сброса. 
Выход 3 элемента 02 также установлен в состояние лог. «1» и, через диод У\5, заряжает конденсатор 
С14. По истечении времени заряда Сб выход 10 и выход 3 элемента 02 устанавливаются в состояние 
лог. «0». Снимается сигнал аппаратного сброса с микроконтроллера 03 и начинается разряд 
конденсатора С14 через резистор В20. 


В процессе выполнения программы 03 периодически выдает через свой вывод 4 (Р1.3) 
кратковременный импульс уровнем лог. «0», что приводит к установке выхода 3 02 в состояние 
лог. «1» и быстрому заряду конденсатора С14. Если по причине сбоя, например при помехе по 
питанию, перестали приходить перезапускающие импульсы, то по истечению времени разряда С14 
выход 10 элемента 02 переходит в состояние лог. «1», сбрасывая микроконтроллер 03. При этом 
выход 3 02 также устанавливается в состояние лог. «1», конденсатор С14 начинает заряжаться. При 
достижении на конденсаторе С14 уровня лог «1» снимается сигнал аппаратного сброса 
микроконтроллера 03. Микроконтроллер возобновляет работу. 


5.2.8.2. Приемник и формирователь сигнальной частоты. 


Приемник дискретного сигнала частоты 2600 Гц включает в себя активный полосовой фильтр, 
диодный ограничитель напряжения и амплитудный селектор на базе триггера Шмитта. Сигнал из канала 
приема поступает на вход полосового фильтра 04.4, предназначенного для сужения полосы сигнала до 
уровня 2600 + 200 Гц. Выходной сигнал фильтра, после ограничения при помощи диода У38, подается на 
триггер Шмитта 02.4, выполняющий функцию амплитудного селектора. Сигналы, амплитуда которых 
превысила порог срабатывания триггера Шмитта, поступают для дальнейшей обработки на внутренний 
счетчик микроконтроллера ОЗ, на базе которого построен приемник сигнальной частоты. 


Выдача сигнала 2600 Гц производится микроконтроллером ОЗ через вывод 11 (Р3.1), на который 
выдаются прямоугольные импульсы логических уровней со скважностью 2. Дискретный сигнал 
поступает на пассивный фильтр НЧ ВИ, В12, СП, и, далее, на активный фильтр НЧ 04.1. С выхода 
активного фильтра синусоидальный сигнал частотой 2600 Гц поступает на регулятор уровня В51 и, 
через повторитель 94.2 на усилитель передачи 08.2. 


5.2.8.3. Сигнальный тракт ТДН-4. 


Трансформатор Т1 выполняет функцию линейного приемника, трансформатор Т2 — линейного 
передатчика. Сигнал с линии приема поступает на вход коммутатора 07. Согласование затухания 
приемного тракта производится при помощи усилителя 08.1. Тракт передачи построен аналогично на 
коммутаторе 07 и усилителе 08.2. Дифференциальная система построена на базе трансформаторов ТЗ, 
Т4. 


5.2.8.4. Линейное оборудование ТДН-4. 


Линейным оборудованием являются узлы схемы, предназначенные для приема и выдачи сигналов 
сигнализации абонентской или станционной линии. Указанное на схеме положение переключателя 
$4 соответствует работе ТДН-4 в режиме входящего устройства. 


Рассмотрим работу схемы в этом режиме. Станционная линия ЛИН. «А», ЛИН. «Б» через 
нормально замкнутые контакты реле КТ, контакты 22-20, 16-14 54 подключена к датчику напряжения 
вызова на базе оптопары \У34. Стабилитроны \23, \У24 ограничивают амплитуду вызывного 
напряжения. Выпрямление напряжения производится диодным мостом У27...У30. Выходной 
транзистор оптопары \У34 при наличии вызывного напряжения, поддерживает конденсатор С10 в 
разряженном состоянии. Конденсатор С10 предназначен для сглаживания пульсаций, возникающих 
при смене полярности вызывного напряжения. Ключевой усилитель У3, \У4 приводит напряжение на 
конденсаторе С10 к уровням логических сигналов, воспринимаемых микроконтроллером ОЗ через 
вывод 1 (Р1.0.). 


При получении сигнала вызова по двухпроводной линии от АТС микроконтроллер 93 формирует 
посылку вызова в канал связи на исходящую сторону. При получении сигнала «ЗАНЯТИЕ» от исходящей 
стороны, в паузе между сигналами вызова, замыкается ключ занятия который обеспечивает токовую 
нагрузку линии и занятие приборов станции. Ключ занятия представляет собой генератор тока на 
транзисторах У31, \У32, У33. Значение тока ключа задается резистором 843. Ключ включается 
параллельно двухпроводной линии через выпрямительный мост У25, \У26, УЗ6, УЗ7 и коммутируется 
микроконтроллером при помощи оптопары У35. При поступлении импульсов набора номера из канала 
приема от исходящего устройства ключ занятия размыкается в такт импульсам набора номера. 


Генераторы тока на транзисторах У10, УП предназначены для питания линии. В режиме 
входящего устройства питание линии отключается. Генератор тока У10 через контакты 4-2 $4 питает 
датчик режима У15, служащий для указания ОЗ в каком режиме находится ТДН-4. 


При нажатии $4 ТДН-4 переходит в режим исходящего устройства. При этом ЛИН. «А», 
ЛИН. «Б» подключается через контакты 22-24, 16-18 $4 на дифференциальную систему. Ключ занятия 
в этом режиме постоянно отключен и не влияет на работу схемы. Генератор тока У10 отключается от 
датчика режима \15, который формирует сигнал лог «1» на 03. Абонентская линия питается от 
генераторов тока У10, УП. При занятии линии абонентом от генератора тока \У10 через нагрузку 
абонентской линии к генератору тока У11 начинает протекать ток. Часть тока отводится через резистор 
ВЗ1 на датчик занятия УИ который формирует логический сигнал на ОЗ. 


Посылка сигнала вызова абоненту производится следующим образом. На нормально разомкнутые 
контакты К2 в режиме исходящего устройства подается вызывное напряжение через резистор ВЗ2. 
Датчик вызывного напряжения подключается к резистору ВЗ2 и работает как датчик проходящего тока. 
3 подает сигнал вызова на абонентское устройство, переключая реле К2. Если занятие абонентской 
линии происходит во время сигнала вызова, то падение напряжения на резисторе ВЗ2 вследствие 
увеличения протекающего тока возрастет, датчик вызова формирует сигнал на 03, который отключает 
реле К2. 


5.2.8.5. Работа схемы в режимах регулировки. 


5.2.8.5.1. Регулировка уровня приема. 


ТДН-4 переходит в режим регулировки уровня приема при нажатии переключателя $6. При этом 
измерительный сигнал внешнего генератора, подаваемый на гнезда ХЗ «ГЕН», через контакты 12-10, 
18-16 $6 поступает на линейный приемник Т1. Двухпроводная линия с выхода дифференциальной 
системы через контакты 15-17, 9-11 56, и 10-8, 9-7 $3 подключается к гнездам Х4 «ИЗМ», на 
которых производится измерение. Параллельно гнездам Х4 подключен нагрузочный резистор В27. 
Регулировка уровня приема производится вращением шлица резистора В59 («УР. ПРМ»). 


5.2.8.5.2. Регулировка уровня передачи. 


ТДН-4 переходит в режим регулировки уровня передачи при нажатии переключателя $53. При этом 
измерительный сигнал внешнего генератора, подаваемый на гнезда ХЗ «ГЕН», через контакты 17-15, 18- 
16 $3. поступает в двухпроводную линию на вход дифференциальной системы. Выход линейного 
передатчика Т2 через контакты 3-5, 4-6 $3 подключается к гнездам Х4 «ИЗМ», на которых производится 
измерение. Регулировка уровня передачи производится вращением шлица резистора В58 («УР. ПРД»). 


5.2.8.5.3. Регулировка уровня сигнальной частоты 2600 Гц. 


ТДН-4 переходит в режим регулировки уровня сигнальной частоты 2600 Гц при нажатии 
переключателя $5. 03, получив сигнал о нажатии переключателя $5, начинает выдачу сигнальной 
частоты 2600 Гц с выхода 11 (Р3.0) через фильтр НЧ 4.1. Коммутатор 07 отключается. Сигнальная 
частота подается с выхода фильтра НЧ 14.1 на  суммирующий вход 18.2. 
С выхода линейного передатчика сигнальная частота через контакты 3-5, 4-6 $5 поступает на гнезда 
Х4 «ИЗМ», на которых производится измерение. Регулировка уровня сигнальной частоты 
производится вращением шлица резистора В51 («УР. ГСЧ»). 


5.2.8.5.4. Контроль уровня переходного затухания ДС. 


ТДН-4 переходит в этот режим при одновременном нажатии переключателей $53, 56. При этом 
двухпроводный выход ДС, через контакты 9-11, 15-17 $6, 10-12, 9-11 $3 оказываются подключенным к 
контактам 10, 9 $2. Если $2 отжат, то к ДС подключается реальная абонентская или станционная линия. 
Если $2 нажат, то к ДС подключается нагрузочный резистор В28. Измерительный сигнал внешнего 
генератора, подаваемый на гнезда ХЗ «ГЕН», поступает на линейный приемник ТТ. Выход линейного 
передатчика Т2 подключается к гнездам Х4 «ИЗМ», на которых производится измерение. 


5.2.8.5.5. Режим проверки. 


В режиме проверки два ТДН-4 во взаимодополняющих режимах соединяются между собой кабелем 
через разъемы Х2 («ИЛ») на передних панелях. При нажатии переключателя $1 («ИЛ») линии приема 
ПРМ и передачи ПРД переключаются на разъем Х2. Одновременно вход линейного передатчика Т2 
подключается к усилителю 04.3 который согласует уровни приема и передачи. 


6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


6.1. Закрепить каркас монтажный в стативном ряду на вертикальных стойках или уголках при 
помощи четырех болтов. 


6.2. Подключить провода питания и сигнальные провода к клеммным соединителям на 
генмонтажной плате каркаса монтажного в соответствии с маркировочными надписями. Установить 
ТДН-4 в каркас монтажный и зафиксировать крепёжными винтами. 


6.4. Установить переключатель режима работы «В-И» («ВХОДЯЩИЙ-ИСХОДЯЩИЙ») на 
передней панели каждого ТДН-4 в требуемое положение. 


Отжатому положению переключателя == соответствует режим работы 
входящего устройства. Нажатому - исходящего. 


Установить все остальные переключатели на передних панелях блоков в 
отжатое состояние. 


Назначение контактов разъёма Х1 платы ТДН-4 приведено в таблице 1. 


Таблица 1 
Соответствие контактов разъёма Х1 клеммным соединителям кросса монтажного каркаса 

Х! | Маркировка клеммников кросса Хх! Маркировка клеммников кросса 
С2 |-60В А20 | ПРМ _ 
А4 | +60В С22 | ПРД 
Сб | Индуктор А24 | ПРД _ 
А8 | Индуктор (30 | Линия А и 
С18 | ПРМ АЗ2 | Линия Б 


1. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, 
РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА ТДН-4. 


7.1. Значение заводских регулировок ТДН-4: 

Рабочее затухание тракта передачи минус 9,55 дБ; 

Рабочее затухание тракта приёма минус 7,8 дБ; 

Уровень сигнальной частоты 2600 Гц минус 20 дБ. 

7.2. — Измерение и регулировка основных параметров ТДН-4. 


При измерении и регулировке основных параметров рекомендуется использовать генератор — 
указатель уровня универсальный П-321. Допускается использование других приборов аналогичного 
или более высокого класса точности. 


Для измерения параметров ТДН-4 необходимо подключить к гнездам «ГЕН» генератор с 
частотой, перестраиваемой в пределах от 300 Гц до 3,4 кГц, с регулируемым уровнем выходного 
сигнала в пределах до 2В. К гнезду «ИЗМ» подключить милливольтметр, обеспечивающий 
измерение переменного напряжения с уровнем от минус 60 дБ до плюс 10 дБ. 


7.3. ТДН-4 переходит в режим измерения и регулировки параметров при нажатии кнопок 
«ПРД», «ГСЧ», «ПРМ». При переходе в этот режим загорается на передней панели платы 
постоянным свечением светодиод «ЗАН». При неправильной комбинации нажатых кнопок «ПРД», 
«ГСЧ», «ПРМ» индикатор «ЗАН» светится прерывисто. 


7.3.1. Регулировка рабочего затухания тракта передачи. 


-/ установить частоту генератора 1000 Гц с уровнем 0 дБ; 

_У нажать переключатель «ИРД» и, контролируя показания милливольтметра, регулятором «ИРД» 
_ установить рабочее затухание от минус 9,55 дБ до минус 13 дБ. (норма минус 9,55 дБ); 

_У отжать переключатель «ПРД». 


7.3.2. Измерение рабочего затухания тракта приема и регулировка уровня приема. 

У установить частоту генератора 1000 Гц с уровнем 0 дБ: 

У нажать переключатель «ПРМ» и, контролируя показания милливольтметра. регулятором «ПРМ» 
установить рабочее затухание от минус 7,8 дБ до минус 11,3 дБ. (норма минус 7,8 дБ): 

У отжать переключатель «ПРМ». 


7.3.3. Измерение переходного затухания с приема на передачу со встроенной нагрузкой 
двухпроводной линии. 
_У установить частоту генератора 1000 Гц с уровнем 0 дБ: 
У нажать переключатели «ПРМ». «ПРД», «МТ». Убедиться, что показания милливольтметра не 
°_ _ превышают величины минус 40 дБ. | | 
_У отжать переключатели «ИРД», «ПРМ», «МТ». 
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7.3.4. Измерение и регулировка уровня сигнальной частоты 2600 Гц. 

нажать переключатель «ГСЧ» и, контролируя показания милливольтметра, регулятором «ГСЧ» 
установить уровень минус 20°1Б; 

„У отжать переключатель «ГСЧ». 


Внимание! * 


Разъём «МТ» (Х5), установленный на передней панели ТДН-4, может быть использован для 
проведения контрольно-измерительных работ. Для этого на его контакты параллельно выведены все 
цепи, которые выходят на разъём Х1 (кроме цепи вызывного напряжения). На образцах ТДН-4, 
выпущенных до 01.12.2007 г в качестве разъема Х5 применялся разъем типа РГ1Н-5, после 
01.12.2007 г. применяется разъем типа ОВ-15. Назначение и соответствие контактов обоих типов 
разъемов приведено в таблице 2. 


___ Таблица 2. 
мо О Назначение контактов 
ОВ-15 | РГ1Н-5 
9,2 1,10 | Для подключения технологического телефонного аппарата 
10,4 2,12 Для подключения измерительного прибора при измерениях. й 
П,3 | 3. | Для подключения генератора при измерениях ОИ 
12 4 плюс 60В 
13,14 5,6 ПРМ _ 
15,6 7,14 ПРД 
1 9 ‚ минус 60В 
5 13 Средняя точка источника питания схемы 
7,8 15,16 Двухпроводная линия 


8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 


8.1. Проверка ТДН-4 на функционирование. 


Проверка ТДН-4 на функционирование производится совместно с дополнительной платой 
ТДН-4, установленным в ответный, по отношению к проверяемой, режим работы. Проверка может 
производиться для любой пары плат, установленных в одном или разных каркасах. монтажных. 


8.1.1. Для проверки ТДН-4 в исходящем и во входящем режимах произвести следующие действия: 


У соединить проверочным кабелем через разъемы «ИЛ» проверяемую и проверяющую плату ТДН-4, 
установив последнюю, при помощи переключателя «В-И», в дополняющий режим; 

У нажать на передних панелях обеих плат переключатели «ИЛ». При этом линии «ПРМ», «ПРД» 
обоих трансляторов соединяются между собой. 

_У подключить телефонный аппарат к разъему «МТ» и нажать переключатель «МТ» на исходящем 
>  трансляторе; 

10 


’/ произвести занятие канала, сняв трубку телефонного аппарата на исходящей стороне. Занятие канала 
’ сигнализируется ровным свечением индикаторов «ЗАН» на обоих трансляторах: 
У произвести набор номера на исходящей стороне и убедится в прохождении импульсов набора по 
°  прерывистому свечению индикаторов «ПРМ», «ПРД», «ЗАН» на обоих трансляторах, проверить 
прохождение сигнала вызова, для чего, при опущенной трубке телефонного аппарата на исходящей 
стороне, поочередно нажать кнопку «ИНД» на исходящей и на входящей стороне. При каждом 
нажатии должен звенеть звонок исходящего телефонного аппарата. 
У привести трансляторы в исходное состояние, отжав переключатели «МТ», «ИЛ». 


8.2. Сигнализация состояния ТДН-4. 


Сигнализация состояния ТДН-4 производится при помощи светодиодных индикаторов «ПРМ», 
«ЗАН», «ПРД» расположенных на передней панели. Ниже описаны типы сигналов индикации в 
соответствии с состоянием ТДН-4. 


8.2.1. Индикатор «ЗАН» является многофункциональным и отражает несколько состояний 
ТДН-4 в соответствии с таблицей 3. : 


Таблица 3 
ен ы а г — 
Состояние ТДН-4 Тин индикации «ЗАН» 

Занятие канала Ровное свечение 
Набор номера во входящем режиме и Прерывание свечения в такт разрывам шлейфа | 
исходящим режимах двухпроводной линии р 
Режим регулировки параметров ____ Ровное свечение ЕИИЕ: | 
Недопустимая комбинация нажатий Прерывистое свечение 
переключателей «ПРМ», «ПРД», «ГСЧ» + 0,25 секунд пауза, 0,25 секунд свечение _| 
Для ТДН-4 во входящем режиме поступление | Прерывистое свечение | 
непрерывающегося напряжения вызова = |+ 2 коротких импульса, один длинный | 
Для ТДН-4 в исходящем режиме отсутствие Прерывистое свечение 
сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ == | $ 2 импульса с последующей паузой _| 


8.2.2. Индикатор «ПРМ» светится в такт приёма импульсов сигнальной частоты из канала 
связи. 


8.2.3. Индикатор «ИРД» светится в такт выдачи импульсов сигнальной частоты в канал связи. 


9 ВКАЗВКИ ПО ЕКСПЛУАТАНИ ТА ТЕХННИИ БЕЗПЕКИ. 


9.1 Нормальн! климатичн: умови експлуатаци трансяторв: 
- температура навколишнього повтря вад +15°С до +40°С; 
- вдносна вологсть повтря вид 20 до 60%. 


9.2 Транслятор допускае тривалу шлодобову експлуатащю без постно1 присутност! 
обслуговуючого персоналу. Рекомендуеться експлуатувати транслятор, як праволо, у закритих 
примишеннях при периодичному в1дв!дуванню 1х обслуговуючим персоналом. 

9.3 Транслятор повинен експлуатуватися в примишеннях, що обладнан! захсним заземленням у 
вдповадност! з ГОСТ 121.030. 

9.4 Експлуаташя транслятора повинна здйснюватися персоналом, що пройшов вдпов!дну 

‚ подготовку 1 мае групу по електробезпещ не нижче 11. 

9.5 Суворо забороняется: 

- приеднувати та в1д’еднувати кабел! при ув1мкненому обладнанни; 

- проводити ремонтн! та профллактичн! роботи шд напругою; 

- використовувати при ремонтних роботах паяльники 13 незаземленим жалом, а також паяльники 
13 напругою живлення вище 42 В. 


и 


ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТДН-4 
(плата №0-552-022) 


Приложение 1 


Позии. Наименование Кол. озиц Наименование Кол. 
обознач. обознач. 
В Резонатор НС49-4000 кГц 1 В27, К28 С?-23-0,125-620 Ом + 5% 2 
В29 С?-23-0,25-5,6 кОм + 5% 1 
Конденсаторы В30 С2-23-0,125-82 Ом + 5% 1 
С.С? К!0-17-26-Н90-0,1 мкФ 2 В31 С2-23-0, г -1,0 кОм + 5% 1 
СЗ, С4 ЕСК-16В-47 мкФ 2 В32 С2-23-0,5-51 Ом + 5% 1 
С5 К!0-17-26-Н90-0,1 мкФ 1 В33, К34 С?-23-0,125-11] кОм + 5% 2 
Сб ЕСВ-168В-47 мкФ 1 В35 С2-23-2 т т ‚0 кОм + 5% 1 
С7, С8 К10-17-16-М47-22 пФ 2 В36 С2-23-0,5-1,0 кОм + 5% 1 
С9, С10 К!0-17-26-Н90-0,1 мкФ 2 В37 С2-23-0,5-10 кОм = 5% 1 
©1112 К!0-17-26-Н90-0,01 мкФ 2 В38 С2-23-0,5-390 Ом + 5% 
С13 К10-17-16-МРО-1000 пФ 1 В3 С2-23-0,125-75 кОм + 5% 
С14 К!0-17-26-Н90-0,1 мкФ 1 В40 С2-23-0,125-20 кОм = 5% _| 
МЕ К10-17-16-МРО-1000 пФ 1 В41 С2-23-0,125-110 кОм + 5% 
С16 К73-17-2508В-0,22 мкФ 1 В42 СПЗ-386-0,5-47 кОм + 5% 1 
С ЕСК-168В-4,7 мкФ 1 В43 С?-23-0,125-20 Ом + 5% 
С18, С19 К10-17-16-МРО-1000 пФ 2 В44 С2-23-0,125-3,9 кОм + 5% 1 
С20 ЕМВ-100В-2,2 мкФ 1 В45, В46 С2-23-0,125-390 Ом + 5% в. 
В47 С?-23-0,125-16 кОм + 5% 1 
Микросхемы 848 С?-23-0,125-3,9 кОм + 5% 
9] 11431 (КР142ЕН19) 1 В49, К50 С?-23-0,125-620 Ом + 5% 2 
22 4093 (К561ТЛТ) 1 В51 СП4-1а-0,5-4,7 кОм 
3 АТ89552-24Р1 1 В53, В55 С2-23-0,125-11 кОм + 5% 2 
24 1ТЕ084 1 В56 С2-23-0,125-110 кОм + 5% 1 
05, 26. ТЕ431 (КР142ЕН19) 2 В57 СП4-1а-0,5-4,7 кОм 1 
27 4052 (К561КП!) 1 В58 С2-23-0,125-6,8 кОм + 5% 1 
08 ТЕ084 — 1 В59 СП4-1а-0,5-4,7 кОм 1 
В60 С2-23-0,125-11 кОм + 5% 1 
ЕЬЕ2 Предохранитель ВП- 0,5А 2 В61 С2-23-0,125-430 кОм + 5% 1 
В62 С2-23-0,125-5,6 кОм + 5% 1 
К! Реле РЭС-47 1 В63 С?-23-0,125-13 кОм + 5% 1 
В64 С?-23-0,125-75 кОм + 5% 1 
Резисторы В65 С?-23-0,125-11 кОм + 5% 1 
В1... ВЗ С?2-23-2,0-330 Ом + 5% 3 В66 С2-23-0,125-6,2 кОм = 5% 1 
В4, В5 С2-23-0,125-3,9 кОм + 5% 2 В67 С2-23-0,125-1,2 кОм = 5% 1 
Вб...К8 С2-23-0,125-390 Ом = 5% 3 В68 С2-23-0,125-120 Ом + 5% 1 
В9 С2-23-0,125-11 кОм = 5% 1 В69 С2-23-0,125-620 Ом + 5% 1 
В10 С?-23-0,125-3,9 кОм + 5% 1 В70 С2-23-0,125-1,2 кОм = 5% 1 
ВИ, К!2 С2-23-0,125-20 кОм + 5% 2 В71 С2-23-0,125-620 Ом + 5% 1 
В13, В14 С2-23-0,125-11 кОм = 5% я 
В15 С2-23-0,125-47 кОм = 5% 1 $1, $2 Переключатель ПКнб1-Н-2-1-1-6-Ч 2 
В16 С2-23-0,125-110 кОм = 5% 1 $3, $4 Переключатель ПКнб1-Н-2-1-1-8-Ч 2 
В!7 С?-23-0,125-47 кОм = 5% 1 $5 Переключатель ПКнб1-Н-2-1-1-4-Ч 1 
К!8 С2-23-0,125-110 кОм = 5% 1 $6 Переключатель ПКнб1-Н-2-1-1-6-Ч 1 
В!9 С2-23-0,125-20 кОм = 5% 1 $7 Переключатель ПКнб1-Н-2-1-1-2-Ч 1 
В20 С2-23-0,125-1,3 мОм = 5% 1 
21 С2-23-0,125-47 кОм + 5% 1 11,. Г2. Трансформатор ТИС-3 2 
822 С2-23-0,125-27 кОм + 5% 1 ТЗ, Т4 Трансформатор ТИР-3 2 
К23, 24 Терморезистор ТВ250-120 2 
В25 С2-23-0,125-82 Ом = 5% 1 НТ... 8 Светодиод 1.51358 4 3 
В26 С2-23-0,25-5,6 кОм + 5% 1 
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У1 Стабилитрон В7Х55С6У8 1 \25, У26 Диод 14007 2 
\2 Диод 1№4148 1 \27...\30 | Диод П\4148 4 
КА Транзистор КТ520А АВЕ 1 \У31 Транзистор КТ520А 1 
\4 Транзистор КТ521А 1 \32 Транзистор КТ817Г с 1 
\У5 Диод 1№4148 — Е 1 \33 Транзистор КТ520А 1 
\У7, У8 Варистор ВО\У07-241 — 2 \34 Оптопара транзисторная КР1010 1 
У9, У10 Транзистор КТ8170А 2 \У35 Оптопара транзисторная КР4010 1 
УП Оптопара транзисторная КР1010 1 \36, У37 Диод 114007 _ 2 
\12...\14 | Диод 4007 с 3 \У38 Диод 14148 1 
\15 Транзистор КТ520А ОИ _ 1 \39, \40 Стабилитрон В7Х55С6У8 2 
\16 Диод 14148 о в 1 

У1У...\20__| Диод №4007 - 4 Хх! Вилка СНП59-168В-23-1 | 
\У21 Оптопара транзисторная КР4010 1 Х2 Розетка РВ-09 | 
\У22 Транзистор КТ521А 1 ХЗ, Х4 Гнездо контрольное МГК1-1 2 
\У23, У24 Стабилитрон ВЁХ55С6У8 2 Х5 Розетка РВ-15 | 
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Ток линии 
абонента 


Исходящий 
ТДН 


Ток линии 
ПРД 


Исходящий 
ТДН 


Ток линии 
ПРД 


Входящий 
тдн 


Ток линии 
АТС 


Входящий 
ТДН 


шлейфа 


Конструкция сигналов взаимодействия ТДН-4 


Исходящее соединение Входящее соединение 


Приложение 2 


< 


Замыкание Набор номера Размыкание шлейфа 


Передача сигнала 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» 
2,6 кГц 


Передача сигнала 
«ЗАНЯТИЕ» 2,6 кГц 


| 
р 
Передача импульсов | 
набора номера 216 кГц р 

д ' 


, 
, 

р , о 
' Сигнал вызова 


60 В, 25 (50) Ги 


г Сигнал 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 


р 2,6 кГц 
Посылка 


вызова 2,6 кГц 


Замыкание шлейфа 


Передача сигнала 
«ЗАНЯТИЕ» 2,6 кГц 


, 
, 
, 
' Сигнал 


' 2,6 кГц 
У 


Размыкание шлейфа 


| 
, «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 


Распознавание 


т т 
' ' 
' р 
' р 
' сигнала , 
' ' 
' ' 
' , 


р 
, 
' Распознавание 
- сигнала ! А ‚ «ЗАНЯТИЕ» ^ 
рее сонень | и ее 
р а а : ь , Распознавание , 
р , сигнала 
з , у «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» р 


Разговорное состояние 


Набор номера 


Сигнал вызова АТС 60 В, 25 (50) Гц 
Занятие приборов станции 
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Разговорное состояние 


ФДС1 


Схема электрическая структурная ТДН-4 


< 
ИНАНКТОР 


Приложение 3 
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Приложение 4 
Схема электрическая принципиальная ТДН-4 Листов - 3, лист - 1 
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Продолжение приложения 4 


Схема электрическая принципиальная ТДН-4 Листов - 3, лист -2 
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жж: | генератор 
ВХ! (3) 
ж:2 $. 
в: измеритель 
Х4 


К27 
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Продолжение приложения 4 


Схема электрическая принципиальная ТДН-4 Листов - 3, лист - 3 


ВХ! (2) 2 


КХ2 (2) 


КЕ (1) 
ВМО 


ВС(1) 


Отн |б9ть 


ВОЧТ (2) 
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Схема размещения элементов ТДН-4 
(плата МО-552-022) 


Приложение 5 
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ООО «ЭЛТИКОМ» 


Адрес: 93404, Луганская обл. 
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Модуль абонентский МА-2А Инструкция по эксплуатации ИРВУ.465112.015 ИЭ 


1 Введение 


1.1 Настоящая инструкция по эксплуатации (ИЭ) предназначена для руководства 
обслуживающего персонала при эксплуатации модуля абонентского МА-2А 
ИРВУ.465112.0015 (далее — модуль), является основным документом, определяющим 
порядок подготовки модуля к работе, порядок работы, правила хранения и транспор- 


тирования. 


2 Общие указания 


2.1 Модуль абонентский предназначен для эксплуатации в отапливаемых поме- 


щениях. 


2.2 Распаковку модуля производить в помещении при температуре не ниже 5°С и 


влажности воздуха не более 80% при 25°С. 


Перед распаковкой выдержать модуль в упаковке до выравнивания температуры 


с температурой окружающей среды. 


Извлеките модуль из упаковки, произведите внешний осмотр и убедитесь В ТОМ, 


что: 

- _ номер модуля на корпусе соответствует номеру в паспорте; 

- Комплектность поставки соответствует указанной в разделе «Комплектность» 
паспорта, 


- _ отсутствуют механические повреждения корпуса модуля. 


2.3 Электропитание модуля осуществляется от сети переменного тока напряже- 
нием (220 -33,+22) В, частотой (50+1) Гц. 


Модуль абонентский МА-2А Инструкция по эксплуатации ИРВУ.465112.015 ИЭ 


3 Указание мер безопасности 


3.1 При проведении монтажных и пуско-наладочных работ необходимо соблю- 


дать общие правила техники безопасности и электробезопасности. 


3.2 К работе с модулем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 


безопасности применительно к условиям работы на данном объекте. 


3.3 Заземлить модуль, соединив клемму заземления на задней панели с зазем- 


ЛЯЮЩИМ устройством. 


ВНИМАНИЕ! В модуле присутствует опасное для 


жизни переменное напряжение 2208 
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4 Порядок установки и монтажа 


4.1 Модуль рассчитан на работу в стационарном помещении. При эксплуатации 
модуль устанавливается на горизонтальную поверхность типа стола с учетом удобст- 


ва подключения внешних цепей и обеспечения доступа. 


4.2 Установите сетевую розетку на расстоянии не более 1 м от места установки 


модуля, подключите ее к сети переменного тока напряжением 220 В. 


4.3 Подведите кабели подключения канала ТЧ и абонентской линии. Опрессуйте 
телефонные вилки из комплекта модуля на кабели в соответствии с приложением Б. 


Подведите провод от заземляющего устройства к модулю. 


4.4 Подключите к модулю кабели канала ТЧ и абонентской линии. Подключите к 


модулю провод от заземляющего устройства. 


4.5 Подключите модуль к сети. Переключите переключатель на задней панели 
модуля в верхнее положение. Проконтролируйте состояние индикаторов на лицевой 
панели модуля. 

Назначение индикаторов: 

- «ГОТОВ» — горит при нормальной работе модуля, мигает в тестовых режимах; 

- _ «ШЛ» — загорается при поднятой микротелефонной трубке (МТ) на ТА и мигает 
при наборе номера; 

- _ «ВЫЗ» — загорается при посылке индукторного вызова в ТА; 

- _ «ПРМ» — загорается при приеме команды из канала; 

- _ «ПРД» — загорается при посылке команды в канал; 

- _ «ПИТ» — горит при наличии сетевого питания. 


Модуль готов к работе. 
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5 Порядок работы 


5.1 Порядок работы при установлении соединения 


При работе по каналам ТЧ предполагается работа модуля абонентского (МА-2А) в 
паре с модулем станционным (МС-2А). Поэтому под соединением «Канал ТЧ — абонент 
ЦБ» подразумевается соединение «аппарат ЦБ — модуль абонентский - канал ТЧ - мо- 
дуль станционный — АТС». Для абонента часть тракта «модуль абонентский - канал ТЧ — 
модуль станционный» является прозрачной, т.е. действия абонента и получаемые им 


сигналы не отличаются от случая, когда он просто является абонентом АТС. 


Установление соединения «Канал ТЧ - абонент ЦБ» 


Установление соединения начинается с поступления сигнала «Вызов» из канала 
ТЧ. 

При получении по каналу ТЧ сигнала «Вызов» абоненту подается индукторный вы- 
зов. При ответе абонента на вызов в канал ТЧ выдается сигнал «Занятие». После уклад- 
ки абонентом МТ на ТА разговорный тракт выключается и в канал выдается сигнал 


«Разъединение». 


Установление соединения «Абонент ЦБ - канал ТЧ » 


Установление соединения начинается с занятия АЛ. 

После обнаружения занятия АЛ модуль выдает в канал ТЧ сигнал «Занятие» и 
абонент слышит сигналы АТС. При наборе номера абонент при необходимости прослу- 
шивает сигналы АТС. Цифры импульсного набора от ТА транслируется в канал ТЧ двух- 
частотными посылками. 


После укладки МТ на ТА в канал ТЧ выдается сигнал «Разъединение». 
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6 Правила хранения и транспортирования 


6.1 Транспортирование производиться в упакованном виде автомобильным 
транспортом, в закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных кабинах са- 


молетов. 


6.2 Модуль в упакованном виде устойчив к хранению в течении 12 месяцев (с 
момента отгрузки модуля, включая срок транспортирования) в складских неотапли- 
ваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40°С 


при среднемесячном значении относительной влажности до 80 % и температуре 20°С. 


Модуль должен храниться при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и 


других агрессивных примесей. 


Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре 


25°С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в году. 


6.3 Отправка модуля для ремонта на предприятие-изготовитель допускается 


только в упаковке, исключающей механические повреждения. 


Модуль абонентский МА-2А Инструкция по эксплуатации 


ИРВУ.465112.015 ИЭ 


Приложение А 


(справочное) 


Внешний вид модуля абонентского МА-2А 


МОДУЛЬ АБОНЕНТСКИЙ МА-2А 
ГОТОВ ШЛ ВЫЗ ПРМ ПРД 


ото вовоме 


Вид сзади 


2208 50Гц 


(дб бо | 


Модуль абонентский МА-2А Инструкция по эксплуатации ИРВУ.465112.015 ИЭ 


Приложение Б 


(справочное) 


Электромонтаж модуля МА-2А 
1) Подключение к линии. 
Примечание: «Прием/передача» указаны по отношению к аппаратуре каналооб- 


разования. 


«КТЧ» 


ое. 


г’ ПЕРЕДАЧА (-13дБ) 


ПРИЕМ (+4дБ) 
и 


Розетка «КТЧ» на модуле 


2) Подключение ТА ЦБ. 


«ТА» 


ЧИ ТА ЦБ 


Розетка «ТА» на модуле 


МОДУЛЬ СТАНЦИОННЫЙ МС-2А 


Инструкция по эксплуатации 


ИРВУ.465112.016 ИЭ 


2005 
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1 Введение 


1.1 Настоящая инструкция по эксплуатации (ИЭ) предназначена для руководства 
обслуживающего персонала при эксплуатации модуля станционного МС-2А 
ИРВУ.465112.016 (далее — модуль), является основным документом, определяющим 
порядок подготовки модуля к работе, порядок работы, правила хранения и транспор- 


тирования. 


2 Общие указания 


2.1 Модуль станционный предназначен для эксплуатации в отапливаемых поме- 


щениях. 


2.2 Распаковку модуля производить в помещении при температуре не ниже 5°С и 


влажности воздуха не более 80% при 25°С. 


Перед распаковкой выдержать модуль в упаковке до выравнивания температуры 


с температурой окружающей среды. 


Извлеките модуль из упаковки, произведите внешний осмотр и убедитесь В ТОМ, 


что: 

- _ номер модуля на корпусе соответствует номеру в паспорте; 

- Комплектность поставки соответствует указанной в разделе «Комплектность» 
паспорта, 


- _ отсутствуют механические повреждения корпуса модуля. 


2.3 Электропитание модуля осуществляется от сети переменного тока напряже- 
нием (220 -33,+22) В, частотой (50+1) Гц. 
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3 Указание мер безопасности 


3.1 При проведении монтажных и пуско-наладочных работ необходимо соблю- 


дать общие правила техники безопасности и электробезопасности. 


3.2 К работе с модулем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 


безопасности применительно к условиям работы на данном объекте. 


3.3 Заземлить модуль, соединив клемму заземления на задней панели с зазем- 


ЛЯЮЩИМ устройством. 


ВНИМАНИЕ! В модуле присутствует опасное для 


жизни переменное напряжение 2208 
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4 Порядок установки и монтажа 


4.1 Модуль рассчитан на работу в стационарном помещении. При эксплуатации 
модуль устанавливается на горизонтальную поверхность типа стола с учетом удобст- 


ва подключения внешних цепей и обеспечения доступа. 


4.2 Установите сетевую розетку на расстоянии не более 1 м от места установки 


модуля, подключите ее к сети переменного тока напряжением 220 В. 


4.3 Подведите кабели подключения канала ТЧ и линии АТС. Опрессуйте теле- 
фонные вилки из комплекта модуля на кабели в соответствии с приложением Б. 


Подведите провод от заземляющего устройства к модулю. 


4.4 Подключите к модуля кабели канала ТЧ и линии АТС. Подключите к модулю 


провод от заземляющего устройства. 


4.5 Подключите модуль к сети. Переключите переключатель на задней панели 
модуля в верхнее положение. Проконтролируйте состояние индикаторов на лицевой 
панели модуля. 

Назначение индикаторов: 

- «ГОТОВ» — горит при нормальной работе модуля, мигает в тестовых режимах; 

- «ШЛ» — загорается при замыкании модулем шлейфа по постоянному току 
двухпроводной линии; 

- _ «ВЫЗ» — загорается при приеме модулем индукторного вызова; 

- _ «ПРМ» — загорается при приеме команды из канала; 

- _ «ПРД» — загорается при посылке команды в канал; 

- _ «ПИТ» — горит при наличии сетевого питания. 


Модуль готов к работе. 


5 Порядок работы 


5.1 Параметры сигналов при работе по абонентской линии АТС: 


принимаемый от АТС вызов: 
- напряжение от 20 до 110 В; 
- частота от 20 до 55 Гц; 


передаваемый на АТС набор номера: 


-4- 
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- длительность импульса — (60+2) мс; 
- длительность паузы (402) мс; 
- межсерийная пауза не менее 400 мс, 


не более 10 с. 


5.2 Порядок работы при установлении соединения 


При работе по каналам ТЧ предполагается работа модуля станционного (МС-2А) в 
паре с модулем абонентским (МА-2А). Поэтому под соединением «АТС - канал ТЧ» под- 
разумевается соединение «аппарат ЦБ — модуль абонентский -— канал ТЧ — модуль стан- 
ционный — АТС». Для АТС часть тракта «модуль абонентский — канал ТЧ — модуль стан- 
ционный» является прозрачной, т.е. не отличается от случая, когда к ней подключен 


обыкновенный аппарат ЦБ. 


Установление соединения «АТС - Канал ТЧ» 


Установление соединения начинается с поступления вызова из АТС. 

При поступлении вызова из АТС модуль МС-2А передает в канал ТЧ сигнал «Вы- 
зов». При поступлении сигнала «Занятие» из канала ТЧ модуль МС-2А замыкает шлейф 
абонентской линии АТС. 

После получения из канала ТЧ сигнала «Разъединение» модуль МС-2А размыкает 


шлейф в сторону АТС. 


Установление соединения «Канал ТЧ - АТС» 


Установление соединения начинается с поступления сигнала «Занятие» из кана- 
ла ТЧ. При поступлении сигнала «Занятие» из канала ТЧ модуль МС-2А замыкает 
шлейф абонентской линии АТС. При наборе номера модуль МС-2А получает из канала 
ТЧ сигналы набранных цифр и транслирует их импульсным набором в АТС. 

После получения из канала ТЧ сигнала «Разъединение» модуль МС-2А размыка- 


ет шлейф в сторону АТС. 
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6 Правила хранения и транспортирования 


6.1 Транспортирование производиться в упакованном виде автомобильным 
транспортом, в закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных кабинах са- 


молетов. 


6.2 Модуль в упакованном виде устойчив к хранению в течении 12 месяцев (с 
момента отгрузки модуля, включая срок транспортирования) в складских неотапли- 
ваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40°С 


при среднемесячном значении относительной влажности до 80 % и температуре 20°С. 


Модуль должен храниться при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и 


других агрессивных примесей. 


Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре 


25°С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в году. 


6.3 Отправка модуля для ремонта на предприятие-изготовитель допускается 


только в упаковке, исключающей механические повреждения. 


Модуль станционный МС-2А Инструкция по эксплуатации 


ИРВУ.465112.016 ИЭ 


Приложение А 


(справочное) 


Внешний вид модуля станционного МС-2А 


МОДУЛЬ СТАНЦИОННЫЙ МС-2А 
ГОТОВ ШЛ ВЫЗ ПРМ ПРД 


ЗО О ЗО 


Вид сзади 


2208 50Гц 


до | 
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Приложение Б 


(справочное) 


Электромонтаж модуля МС-2А 
1) Подключение к линии. 
Примечание: «Прием/передача» указаны по отношению к аппаратуре каналооб- 


разования. 


«КТЧ» 


т 


г” ПЕРЕДАЧА (-13дБ) 


ПРИЕМ (+4дБ) 
ЕЯ Еж 


Розетка «КТЧ» на модуле 


2) Подключение АТС. 


«АТС» 


Ч АТС 


Розетка «АТС» на модуле 


Паспорт 


Транслятор дальнего набора 


ТДН 


НИКА 


Трансляторы дальнего набора ТДН в соответствии с ТУ У 32.2-32488036-005:2005 предназначены 
для включения оконечных абонентских устройств (телефонных аппаратов, факсов, модемов) в коммута- 
ционные телефонные станции всех типов (декадно-шаговые, координатные, электронные и цифровые) 
по стандартным телефонным каналам тональной частоты (ТЧ) аппаратуры аналоговых и цифровых си- 
стем передачи на зональных и междугородних сетях электросвязи. 


Вариант работы (абонентский, станционный) устанавливается джампером на задней панели. 


1 Технические характеристики 

Параметры 2-х проводной линии: 

— сопротивление шлейфа, не более 1000 Ом; 

— сопротивление изоляции между проводами или любым проводом и землей, не менее 50 кОм; 
— емкость между проводами, до 0,5 мкФ. 

Параметры 2-х проводного окончания блока: 

— уровень сигнала, выход- минус 7,0 дБн; 

— вход- 0 дБн; 

— сопротивление 2-х проводных окончаний, 540...660 Ом. 

Параметры 4-х проводного окончания блока: 

— уровень передачи, минус 13 дБн; 

— уровень приема, 4,3 дБн; 

— входное и выходное сопротивление, 540...660 Ом; 

— частота сигналов взаимодействия (сигнальная частота), 2600 Гц + 0,2 %; 

— полоса срабатывания приемника сигналов взаимодействия, 2600 + 20 Гц; 

— уровень сигнальной частоты на передачу, минус 17 - 4,3 дБн. 

Напряжение питания : 

— сеть постоянного напряжения минус 48 В (36...72В); 

Вызывной сигнал для ТДН (абонентский) частотой 50Гц, напряжением не менее 45 В(З3...68В). 


Габаритные размеры: 
— длина — 205 мм; 

— ширина — 132 мм; 
— высота — 39 мм. 
Масса - не более 0,6 кг. 


2 Устройство и работа 

2.1 Подключение блоков транслятора дальнего набора абонентского и транслятора дальнего набо- 
ра станционного к телефонному каналу производится в 4-х проводном режиме в точках с относитель- 
ными уровнями: плюс 4,3 дБ - на приеме и минус 13 ДБ - на передачу. К 2-х проводному окончанию 
блоков подключаются абонентская в ТДН (абонентский) и станционная в ТДН (станционный) соедини- 
тельные линии точках с относительным уровнем минус 7 ДБ, 0 ДБ. 

2.2 Включение абонентов возможно в коммутационные станции, в которых занятие осуществляет- 
ся замыканием шлейфа абонентской линии, набор — импульсный (декадный) или тональный, а вызов 
абонента — посылка по линии индукторного тока частотой 20-50Гц. 

2.3 Сигналы взаимодействия и управления, в соответствии с рекомендациями ОГСТФС, передают- 
ся по телефонному каналу одночастотным кодом на частоте 2600 Гц. 

2.4 Аппаратура дальнего набора выполнена на современной элементной базе с применением ми- 
кропроцессоров. Частота 2600 Гц стабилизирована кварцевым резонатором. 

2.5 На передней панели ТДН (см. Рис.1, 2) расположены разъёмы подключения разговорных ли- 
ний и индикации: 

— индикаторы режимов работы изделия и состояния телефонной линии : 

ТХ2600 - передачи частоты 2600 Гц; 
РЕТ —- приема частоты 2600 Гц 
ЗТАТ  - режим разговора и посылки вызова; 
АГМ -авария микросхемы С; 
— разьемы подключения 2-х и 4-х проводных окончаний. 
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2.6 На задней панели элементы подключения питания и установки режимов: 
— переключатель и индикатор (“РОУ”) включения питания; 
— винт подключения заземления; 
— разъём установки режима работы - «абонентский», «станционный». 
В режиме абонентский джампер не установлен, в режиме «станционный» установить джампер. 
После смены режима выключить — включить устройство. 


3 Комплект поставки 
В комплект поставки входят: 
— транслятор дальнего набора — 2 шт; 
— розетка 39012040 - 2 шт; 
— контакты 39000038 - 4 шт; 
— вилка ОВ-9М с корпусом ОВ-9С- 2 комплект; 
— вилка В]-12 -2 шт; 
— джампер - 2 шт; 
— паспорт - 1 экз. 
4 Гарантии изготовителя 
4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ТДН требованиям технической доку- 
ментации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
4.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления (даты приемки). 
4.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи или со дня ввода в эксплуата- 
цию специалистами предприятия-изготовителя в пределах гарантийного срока хранения. 
4.4 ТДН, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям тех- 
нических условий, ремонтируется предприятием-изготовителем или заменяется другим изделием. 
4.5 Ремонт ТДН после гарантийного срока производится предприятием-изготовителем по до- 
полнительному договору. 
4.6 Гарантии предприятия-изготовителя на ТДН, установленного организациями, не имеющими 
разрешения предприятия-изготовителя на производство пусконаладочных и ремонтных работ, не рас- 
пространяются. 


5 Сведения о рекламациях 

5.1 Предприятие-изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности при усло- 
вии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией, и при на- 
личии настоящего паспорта. 

5.2 Рекламации предприятию-изготовителю высылаются вместе с паспортом, в котором должны 
быть указаны: 

— дата приемки, подпись и печать; 

— дата упаковки, подпись и печать; 

— вид неисправности; 

— место установки изделия; 

— адрес потребителя. 

5.3 В случае утери паспорта, безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя устрой- 
ства, не выполняются и претензии не принимаются. 


5.4 При отказе изделия в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о 
неисправности и направлен по адресу предприятия-изготовителя или необходимо вызвать его пред- 
ставителя. 


Украина 21009, 

г. Винница ул. Киевская 14, корпус Б, 
ООО «ШКА». 

Тел. +380 (432) 55-41-61 


е-та!: пка@ушийза. сот 
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5.5 Сведения о рекламациях заносятся в таблицу 1. 


Таблица 1 


Краткое содержание Меры, принятые по 
неисправности рекламации 


Примечание 


5.6 Предприятие-изготовитель постоянно работает над усовершенствованием изделия. Возможны 
незначительные отклонения от документации, не ухудшающие качества параметров изделия. 


6 Правила хранения 

6.1 Изделие должно храниться в помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5°С до 
плюс 50°С и относительной влажности воздуха — 98%, при температуре плюс 25°С. Срок хранения -— не 
более 6 месяцев с момента изготовления (даты приемки). 

6.2 В складских помещениях не должно быть паров кислот, щелочей и других агрессивно-корро- 
зионных примесей. 

6.3 При хранении соблюдать общие требования правил пожарной безопасности. 


7 Содержание драгметаллов 
ТДН драгоценных металлов не содержит. 


8 Свидетельство об упаковывании 
ТДН № упакован ООО «НШГКА» согласно требованиям, предусмотренным в действую- 
щей технической документации. 


должность подпись расшифровка ПОДПИСИ 


год, месяц, число 


9 Свидетельство о приемке 
ТДН № изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государ- 
ственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. 


МИ личная подпись расшифровка подписи ответственного за приемку 


год, месяц, число 
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Разъемы ТОН 


1 6 
разъем 2-х проводного окончания вид спереди корпуса 


ОИ С ОИ 
[| пни 
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разъем 4-х проводного окончания вид спереди корпуса 
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Рисунок 1 - Разьёмы ТДН 
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место установки перемычки 
"абонентский"/"станционный" 


Фа НиКА 


4 ПРТЧ канал 


2 ПР 


ТХ 2600 ОЕТ РОМ 


Рисунок 2 - Передняя, задняя панели 


